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                             南京铭奥仪器设备有限公司

                  微量分光光度计
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     本公司代理的超微量分光光度计用于核酸（DNA、RNA和寡核苷酸）定量，蛋白分析以及细胞培养的密度测定。此外，它还能容纳80多种用户自定义的操作步骤。仪器的核酸扫描及全图形显示对RNA样品特别有用，因为杂质可能藏匿于230 nm区域，而对A 260/A 280比值没有影响。

微量分光光度计技术参数：
超微量分光光度计光学系统 氙灯，单光束带有参比光束，全息光栅
样品量: 0.3–2.5 ul
波长范围 190-1100nm
带宽:优于 2 nm 
波长重复性 1nm
波长精度 2nm
杂散光:< 0.5%(于220 nm 和340 nm用 NaI 和NaNO2)
光度范围:-0.3–2.499 A  0-199 T
光度重复性:±0.003 A(0-0.5 A) ±0.007 A(0.5-1.0 A) 260 nm
光度精度:±0.005 A或 ±1%
基线稳定性:±0.01 A/h 340 nm,20分钟预热后
噪音水平:0.002 Arms (0 A, 260 nm), 峰与峰之间0.005A (0 A, 260 nm)
光源:脉冲氙灯 寿命长达5年之久
保修：1 年
性能验证：开机时开启自动诊断
显示格式：320 x 240 像素
尺寸：140 mmx 275 mm x 380 mm
重量：< 4.5 kg
电压：90-250 V, 50/60 Hz, Max 30 VA

一套总价：90000人民币，如需详细的资料说明和优惠价格请联系我们公司

（南京铭奥仪器设备有限公司中国总代理）

联系人：张苏华 18913964277
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