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FRITSCH公司是全球知名的实验室仪器生产商。
在快速产业应用，特别是工业和研究实验室的精确科技应用领域，
我们的质量、经验、咨询和服务值得您的信赖。 
  
  

 
 
  

F R I T S C H .
 
领先一步

F R I T S C H 公司激光科技

已申请专利的FRITSCH公司激光衍射测量理论使用了聚焦激光束, FRITSCH公司的激光粒

粒度仪为其设立了全新的标准。您的得益：在每个单独领域的应用中，艺术级的激光

科技和令人瞩目的性价比

请关注FRITSCH公司艺术级的激光科技！

 www.fritsch-laser.com

Administrator
文本框
您将何时加入我们？ 
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服务与咨询 ................................................................................... 4-5
受益于几十年的经验，FRITSCH公司将帮助您快速并轻松的找到适合您的
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研磨 ........................................................................................ 6-19
FRITSCH公司高性能的研磨设备是全世界实验室的标准，其行星式研磨机 

球磨机，切割研磨机，转子研磨机，拍打研磨，颚式研磨机，和一些专 

用研磨机，一直应用于广泛领域。

筛分 ...................................................................................... 20 - 21
FRITSCH振动筛分机使用方便，保证了精确、可再现的筛分分析。 
 
 
 
 
分样 ...................................................................................... 22 - 23
FRITSCH公司的分样、进样和简便的清洗设备是您研磨机、筛分机、和激  

光粒度仪提升效率首屈一指的选择。它们可保证您精确、可再现的样品 

制备。

www.fritsch.de
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FRITSCH公司在全球范围内提供详细的咨询和全方位的服务 ，来帮助您挑选适合您应用  

的仪器设备，免去了您冗长的搜索和费时的研究——这是我们的目标，立志于在我们专 

业领域内提供您实验室技术方面可靠的问题解决方案。 

       

请检验我们-我们做好了准备！

请检验我们  –  

FRITSCH Service and Consultation

4

寻找合适的研磨机可以变得如此简单: 只需寄给我们您的样品–我们将进行免费的研磨或粒径测 

量，并寄给您详细的研磨/粒径分析报告。 

在我们“全副武装”的实验车上，您可以用您的样品对FRITSCH公司的仪器进行实验。

只需要简单的约一个时间，我们就会前来为您服务。

我们将在贵地或周边地区定期举办专题讨论会或发表会，届时我们将分享我们的经验。 

欢迎来电咨询！

Administrator
文本框
服务与咨询                   

Administrator
文本框
免费的样品研磨与分析                         

Administrator
文本框
移动实验室中的现场实验                   

Administrator
文本框
培训和专题讨论会              



我们将对您所有的技术应用问题给出建议：通过电话或私下。或者在本地与国际的展览会、 

研讨会上与我们会面。

我们通过竞争性维护合同与交货担保来保证您的FRITSCH实验室仪器可以有很长的使用寿命，

我们对所有重要零件储存最少10年——以此来最大化您的投资安全。 

    

 

 

 

无论您在何处: FRITSCH都在您身边。我们在全球各地设有办事处，员工经过严格的培训：

应用咨询、安装建议、维护和维修。

  

我们做好了准备！

Administrator
文本框
技术应用咨询                           

Administrator
文本框
长期维护和配件更换服务                                   

Administrator
文本框
全球服务              
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FRITSCH Milling

合适的研磨机 
用于第一流的分析 
通过选择合适的研磨机 

                           来保证您的分析质量

所有产品或样品的分析质量取决于样品制样的质量。因此， 

为了做出周全的选择，考虑所有研磨参数是非常重要的：样 

拼材质、进样尺寸、样品处理量、研磨时间和所需要研磨 

到的最终细度，甚至是研磨配件的磨损度——这些因素都需 

考虑在内。当然也包括成本。 

   
   

基于这个原因, FRITSCH提供了多种不同类型高性能的研磨

设备，针对每一种应用和特殊用途：行星式研磨加强型和 

经典型、球磨机、切割和转子研磨机、颚式破碎机和其他专premium 

line and classic line    
 

每种样品所适用的研磨机

如需简单定位, 您可以在本册中找到我们针对最常用样品分类所推荐的研磨机。

更多更详细的有关颗粒研磨报告的数据您可以在网站www.fritsch.de中找到，标题为“Sample 

Preparation/Solutions ”。您可以在那里根据详细数据比对不同的研磨机。

或者只需给我们打一个电话——我们的专家很乐意为您服务。

+49  67  84  70 -150 (direct line)  ·  service@fritsch.de

Administrator
文本框
研磨    

Administrator
文本框
颚式破碎机和其他专       

Administrator
文本框
用研磨机。          

Administrator
文本框
你看到了不该看的东西 



样品类型  –  定义

每款FRITSCH研磨机都适用于广泛的样品类型，将罗列在后续几页的产品表格中。 作为附加服务，我们在这里为您

概述了几种常规材料的材质类型。

样品表格

样品                                                材质类型

熔渣, 合金, 花岗岩, 斑岩, 铁矿石                                            坚硬-抗磨

渣块, 石英, 岩石, 矾土, 陶瓷, 金刚砂                                         坚硬-脆

玻璃, 水泥, 煤, 火山灰, 污水污泥, 催化剂, 土壤, 被污染泥土样品 
药片, 肥料, 药丸

中等硬度

谷物, 石膏, 食盐, 滑石, 动物饲料, 石墨, 叶子, 草, 颜料, 
香料, 糖衣丸, 云母

柔软

合金, 陶瓷, 食盐, 药片, 碳化硅, 氮化硅, 焦炭, 煤, 
脆化物, 例如. 经液氮浸泡的: 塑料, 热固材料, 橡胶, 塑胶

脆性

皮革, 兽皮, 橡胶                                                               坚韧

羊毛, 树脂, 木, 纤维素, 纸, 植物根部                                         含纤维

热塑塑料, 药物                                                            对温度敏感

土壤, 草, 干草, 树叶                                                        潮湿

研磨剂                  球磨机,行星式研磨机, P-9

合金                    球磨机,行星式研磨机, P-1

分析                    球磨机,行星式研磨机,P-14

动物饲料                切割研磨机, P-0, P-23

生物学                  球磨机, 行星式研磨机, 切割研磨机

骨骼  P-19, P-25, P-0

建筑材料                球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-9

催化剂                  球磨机, 行星式研磨机, P-1

水泥溶渣                球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-9

制陶                    球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-9

煤                      球磨机, 行星式研磨机, P-16, P-1, P-13

粉末涂料                球磨机, 行星式研磨机, P-14

复合材料                切割研磨机, P-25/P-19 组合, P-14

药物                    球磨机, 行星式研磨机, 切割研磨机

电器碎片                切割研磨机, P-0, P-14

环境                    切割研磨机, P-0, P-23

饲料 (球状)                            切割研磨机, P-2, P-14

肥料                    球磨机,行星式研磨机, P-14, P-2

纤维                    切割研磨机

金属箔                  切割研磨机

食物                    球磨机,行星式研磨机 , 切割研磨机, P-2

玻璃                    球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-9

谷物                    切割研磨机, P-14

生活垃圾                切割研磨机, P-25/P-19 组合

皮革                    切割研磨机

石灰                    球磨机, 行星式研磨机, P-2

材料研究                行星式研磨机, P-4, P-5

机械合金 /
激活

行星式研磨机, P-4

冶金                    行星式研磨机, P-1, P-9

矿物                    球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-9

采矿                    球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-9

矿石                    球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-9

制药           P-14, P-2

颜料                    球磨, 行星式研磨机, P-2

植物                    切割研磨机, P-2, P-14

塑料                    切割研磨机, P-14

难熔材料
 

球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-9

岩石                    球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-2, P-9

RoHS/WEEE                          切割研磨机, P-0, P-9, P-14

橡胶                    切割研磨机, P-14

沉淀物                  球磨机, 行星式研磨机, P-2, P-9

矿渣                    行星式研磨机, P-1, P-9

土壤研究                球磨机, 行星式研磨机, P-1, P-13, P-8

光谱学                  球磨机, 行星式研磨机, P-14

香料                    切割研磨机, P-14

药品                    球磨机, 行星式研磨机, P-2

纺织品                  切割研磨机

木                      切割研磨机, P-14
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FRITSCH Milling

FRITSCH 行星式研磨机 premium line

 纳米级的重大突破  –  超高速研磨 

使用嵌入式研磨碗 -  最高转速可达11 0 0 R P M     

Discover a completely new dimension of high-tech milling with

the new FRITSCH premium line: The grinding bowls sunk into :

the disk enable for the first time to achieve revolutionary 

rotation speeds of up to 1100 rpm at acceleration 95 times 

that of gravity. The result: significantly shorter grinding times 

and the finest possible grinding results down to the nano

range.

Easy, intuitive user navigation is guaranteed 

by the ergonomically designed touch screen 

featuring a particularly logical menu structure 

in 10 languages.

design of the FRITSCH premium 

line combines maximum performance, 

exceptional safety and quiet running with 

minimal space requi附rements.

Added time savings and reliability due to 

the ability to change bowls in seconds and 

the unique SelfLOCK system.

Simple, precise logging is ensured with 

perfect integration into the IT structure of 

your laboratory through integrated Ethernet, 

Bluetooth and USB interfaces.

I D E A L  F O R 

Administrator
文本框
研磨    

Administrator
文本框
加强型            

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
制药机械合金冶金           制陶材料研究地质学矿物学化学生物学 

Administrator
文本框
Fritsch加强型翻开了高科技研磨崭新的篇章:  研磨碗嵌入主盘中，使得转速可以史无前例的以95倍重力加速   度加速到1100rpm。其结果是:令人瞩目的超短研磨时间和可能 达到的纳米级研磨细度。     

Administrator
文本框
设计紧凑的FRITSCH加强型结合了最大的性能， 超乎想象的安全性和安静的运行噪音以及最小 的空间需求。 

Administrator
文本框
琐碎时间的节省和可靠性得益于能够在几 秒钟内更换研磨碗以及独有的自锁系统。 

Administrator
文本框
    符合人体工学的触摸屏、合理的菜单结构以及 10种语言选择保证了简单直观的用户导航 。

Administrator
文本框
IT结构的完美整合，配备有以太网、蓝牙 和USB连接方式，保证了简单精确的日志 记录。 



      

REVOLUTIONARY SELFLOCK-TECHNOL-

OGY :  PROVIDES AN EXTREMELY FAST 

BOWL CHANGE IN JUST TWO MOTIONS.

premium line

                                                                                                                                                         撞击力

                                                坚硬, 中等硬度, 脆性

2

20, 45, 80 ml

0.5 – 20 mm

5 mm

0.5 ml

70 ml

< 0.1 µm

3 min

                                                                                                                                                         干法/湿法

                                                                                                                                                                                                                                                                可以

                                                                                                                                                                                        可以

100 – 1100 rpm

                                                                                                                                      台式 

已经无法更简单或更可靠了。革命性的FRITSCH加强型自锁 
碗与碗盖首次形成一个独立单元   premium line 

只需一个动作即可稳固、安全的锁紧，第二个动作就可以使

研磨碗紧紧的、安全的安装入研磨机中。

Administrator
文本框
革命性自锁技术: 超快的研磨碗更换——只需2个动作。    

Administrator
文本框
。                

Administrator
文本框
微型行星式研磨机   

Administrator
文本框
加强型        

Administrator
文本框
工作原理        

Administrator
文本框
适用样品(详见第7页,样品表格与样品类型定义)                     

Administrator
文本框
工作站数量               

Administrator
文本框
研磨碗规格       

Administrator
文本框
研磨球尺寸            

Administrator
文本框
最大进样尺寸(取决于样品)         

Administrator
文本框
最小进样量         

Administrator
文本框
最大进样量         

Administrator
文本框
最终细度(取决于样品)           

Administrator
文本框
研磨至分析级细度所需典型研磨时间                

Administrator
文本框
研磨方法        

Administrator
文本框
惰性气体中研磨        

Administrator
文本框
气体压力与温度测量                   

Administrator
文本框
主盘转速                      

Administrator
文本框
传动比行星盘/研磨碗            

Administrator
文本框
主盘有效尺寸                

Administrator
文本框
离心加速度(g=9.81米/平方秒)           

Administrator
文本框
接口         

Administrator
文本框
电学详情      

Administrator
文本框
马达轴功率 参照VDE0530,EN60034标准                     

Administrator
文本框
重量    

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
USB(蓝牙,以太网) 

Administrator
文本框
相对传动比 

Administrator
文本框
    高效率适用于少量样品 
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FRITSCH Milling

FRITSCH 行星式研磨机 classic line

  

FRITSCH Planetary Mills of the classic line are ideally suitede

for wet and dr y comminution of har d, medium-har d, brittle  
and ÿbrous materials. Samples can be pr ocessed from a few
milligrams to several kilo grams at a wide ran ge of ÿneness
levels down to less than 1 µm. They ar e absolutely r eliable,

especially easy to operate an d clean. Matching grinding par ts 
of various materials ar e also available to pr ovide maximum
protection against undesir ed contamination o f the samples .

I D E A L F Ü R classic line

µm µm

I D E A L  F O R 

Administrator
文本框
工作原理        

Administrator
文本框
适用样品(详见第7页,样品表格与样品类型定义)         

Administrator
文本框
工作站数量               

Administrator
文本框
研磨碗规格       

Administrator
文本框
研磨球尺寸            

Administrator
文本框
最大进样尺寸(取决于样品)         

Administrator
文本框
最小进样量         

Administrator
文本框
最大进样量         

Administrator
文本框
最终细度(取决于样品)           

Administrator
文本框
研磨至分析级细度所需典型研磨时间           

Administrator
文本框
研磨方法        

Administrator
文本框
惰性气体中研磨        

Administrator
文本框
气体压力与温度测量                   

Administrator
文本框
主盘转速                      

Administrator
文本框
传动比行星盘/研磨碗            

Administrator
文本框
主盘有效尺寸                

Administrator
文本框
离心加速度(g=9.81米/平方秒)           

Administrator
文本框
接口         

Administrator
文本框
电学详情      

Administrator
文本框
马达轴功率参照VDE0530,EN60034标准                   

Administrator
文本框
重量    

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
坚硬,中等硬度,柔软,脆性,坚韧,潮湿 

Administrator
文本框
坚硬,中等硬度,柔软,脆性,坚韧,潮湿 

Administrator
文本框
干法/湿法 

Administrator
文本框
干法/湿法 

Administrator
文本框
研磨    

Administrator
文本框
经典型 

Administrator
文本框
行星式研磨机   

Administrator
文本框
经典型 

Administrator
文本框

Administrator
文本框
快速与精细 

Administrator
文本框
4 工 作 站     

Administrator
文本框
2 工 作 站 

Administrator
文本框
可以 

Administrator
文本框
可以 

Administrator
文本框
可以 

Administrator
文本框
可以 

Administrator
文本框
相对传动比 

Administrator
文本框
相对传动比 

Administrator
文本框
有 

Administrator
文本框
有 

Administrator
文本框
台式 

Administrator
文本框
台式 

Administrator
文本框
FRITSCH行星式研磨机经典型非常适合使用干法或湿法对坚 硬、中等硬度和脆性的样品进行研磨。可以处理从几毫克 到几公斤的样品，将粒径研磨至小于1微米 。  

Administrator
文本框
FRITSCH行星式研磨机经典型非常可靠，特别容易操作与 清洗。主机配备有不同材质的研磨配件，最大限度的避免 了样品污染。

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
地质学 矿物学 机械合金/激活分析用样品制备    制陶化学 生物学制药冶金  



FRITSCH公司免费样品研磨!
请将您的样品寄给我们– 我们将推荐适合您的研磨机。 

或者登陆www.fritsch.de选择菜单Sample Preparation/Solutions

浏览应用研磨报告数据库。

classic line classic line classic line

μm μm μm

Administrator
文本框
台式 

Administrator
文本框
台式 

Administrator
文本框
落地式 

Administrator
文本框
单罐行星式研磨机   

Administrator
文本框
微型行星式研磨机   

Administrator
文本框
可变转速比行星式研磨机   

Administrator
文本框
经典型     

Administrator
文本框
经典型     

Administrator
文本框
经典型    

Administrator
文本框

Administrator
文本框
    高效率 只需极小空间     

Administrator
文本框
      适用于少量样品         

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
坚硬,中等硬度,柔软,脆性,坚韧,潮湿 

Administrator
文本框
坚硬,中等硬度,脆性,潮湿 

Administrator
文本框
坚硬,中等硬度,柔软,脆性,坚韧,潮湿 

Administrator
文本框
干法/湿法 

Administrator
文本框
干法/湿法 

Administrator
文本框
干法/湿法 

Administrator
文本框
可以 

Administrator
文本框
可以 

Administrator
文本框
只在手套箱中可行 

Administrator
文本框
相对传动比 

Administrator
文本框
相对传动比 

Administrator
文本框
可变 

Administrator
文本框
有 

Administrator
文本框
有 

Administrator
文本框
有 

Administrator
文本框
可以 

Administrator
文本框
可以 

Administrator
文本框
不可以 

Administrator
文本框
主盘 

Administrator
文本框
行星盘 
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FRITSCH Milling

    可兼容

FRITSCH 研磨碗与研磨球

To avoid the risk of contaminating the samples with abrasion

from grinding elements, we offer grinding bowls and grinding

balls in 8 different materials for the FRITSCH classic line

and premium line. In normal cases, grinding bowls and balls 

of the same material are used.

To shorten the grinding time, balls with a higher density 

and correspondingly higher impact energy can be used, e.g.

tungsten carbide balls 

 

THE RIGHT MATERIAL 
FOR EVERY 
APPLICATION

研磨盖

通过使用特殊的研磨盖, 您可以把样品放在惰性气体中研磨。 

两个阀门使得充惰性气体变的很安全，在研磨过程中，可

以稳固的将气体锁紧在研磨碗中。还可以选择一个附加的 

锁紧系统，可以在主机外移动、搬运研磨碗时锁紧气体。
L

GTM –  气体压力与温度测量系统
TEMPERATURE MEASURING SYSTEM

使用与弗劳恩霍弗应用材料研究所(IFAM)共同合作开发 

的气体压力与温度测量系统，FRITSCH行星式研磨机

PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5

和PULVERISETTE 6 经典型可以转化为分析用测量系统。
 classic line

transformed into analytical measurement systems.

Administrator
文本框
研磨    

Administrator
文本框

Administrator
文本框
每一种应用都能找到合适的材质 

Administrator
文本框
为了避免研磨材质的磨损对样品有所污染,我们为FRITSCH 经典型与加强型配备了8种不同材质的研磨碗与研磨球。 在通常情况下,研磨碗与研磨球需选择相同材质。   

Administrator
文本框
为了缩短研磨时间,可以使用更高密度的球，将产生相对 更高的撞击力。例如，在不锈钢碗中使用碳化钨球或者 在氮化硅碗中使用氧化锆球。 



FRITSCH 球磨机

FRITSCH Ball Mills are the most effective laboratory mills 

for rapid batchwise comminution of medium-hard to very 

hard samples down to the finest particle sizes. The grinding

can take place dry or wet. Grinding sets of many different

materials are available. FRITSCH ball mills are also the ideal 

lab assistants for mixing and homogenising.

I D E A L  F O R 

Administrator
文本框
工作原理        

Administrator
文本框
适用样品(详见第7页,样品表格与样品类型定义)     

Administrator
文本框
研磨碗规格       

Administrator
文本框
研磨球尺寸            

Administrator
文本框
最大进样尺寸(取决于样品)         

Administrator
文本框
最小进样量         

Administrator
文本框
最大进样量         

Administrator
文本框
最终细度(取决于样品)           

Administrator
文本框
研磨方法        

Administrator
文本框
电学详情      

Administrator
文本框
重量    

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
研磨碗每分钟振动                  

Administrator
文本框
FRITSCH球磨机是最有效率的实验室研磨机,可以将中等硬度到非常                                             硬的样品研磨到最细的粒径。可以使用干法或湿法研磨，还可以选择多种不同材质的研磨配件。FRITSCH球磨机同样是理想的实验室混匀与搅拌助手。  

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
少量样品的精细研磨干法或湿法 

Administrator
文本框
    微型振动研磨机      

Administrator
文本框
迷你研磨机 

Administrator
文本框
      精细研磨与筛分机使用同一单元 

Administrator
文本框
     最小的仪器   适用于少量样品    

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
中等硬度,脆性,对温度敏感,潮湿 

Administrator
文本框
中等硬度,脆性,潮湿 

Administrator
文本框
干法/湿法 

Administrator
文本框
干法/湿法 

Administrator
文本框
次 

Administrator
文本框
振幅 

Administrator
文本框
次 

Administrator
文本框
振幅 

Administrator
文本框
台式 

Administrator
文本框
台式 
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FRITSCH Milling

FRITSCH 切割研磨机

  

are ideal for comminution of soft to medium-

hard, fibrous or tough materials as well as plastics and for 

preparation of heterogeneous mixtures. The samples are

comminuted by cutting and shearing forces, and the selected 

sieve insert determines the final fineness.

Various knife geometries and replaceable blades ensure

maximum flexibility and durability. Grinding parts of various 

steel types as well as of hardmetal tungsten carbide can be 

used for controlling the abrasion problems.

I D E A L  F O R 

Administrator
文本框
工作原理        

Administrator
文本框
适用样品(详见第7页,样品表格与样品类型定义)                        

Administrator
文本框
最大进样尺寸(取决于样品与进料斗)          

Administrator
文本框
最大处理量(取决于样品与筛网规格)             

Administrator
文本框
筛网规格     

Administrator
文本框
进样    

Administrator
文本框
研磨配件材质                 

Administrator
文本框
转速       

Administrator
文本框
电学详情         

Administrator
文本框
马达轴功率参照VDE0530,EN60034标准                                  

Administrator
文本框
重量   

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
研磨    

Administrator
文本框
切割 

Administrator
文本框
中等硬度,柔软,含纤维 

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
工具钢,无铬钢 

Administrator
文本框
取决于电压与频率 

Administrator
文本框
大多数马达 

Administrator
文本框
除了 

Administrator
文本框
马达 

Administrator
文本框
台式固定或支架固定 

Administrator
文本框
切割研磨机适用于研磨柔软到中等硬度、含纤维或者坚韧 的样品，诸如塑料和用于非均匀混合物的制备。样品受到 切割与剪切力，通过选用不同的筛网来达到所需细度。  

Administrator
文本框
不同形状的刀具和可更换的刀刃保证了最大的适应性与耐久 性。不用类型钢材质的研磨配件，诸如，硬质碳化钨可以用 于控制样品的污染问题。 

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
非均匀样品        衍生燃料塑料植物样品RoHS/WEEE 

Administrator
文本框
切割研磨机 

Administrator
文本框
       高效 廉价        



Unmatched ease of cleaning!

FRITSCH cutting mills allow the entire 

grinding chamber to be opened without tools 

in seconds with just two simple motions 

for complete cleaning of all grinding parts. 

Unbeatably fast, simple and efficient!

Administrator
文本框
超易清洗！                      

Administrator
文本框
FRITSCH切割研磨机无需工具即可在数秒 内打开整个研磨腔体，整个过程只需两个 简单动作即可完整的对所有研磨配件进行 清洗 。 无与伦比的快速、简单与高效！ 

Administrator
文本框
   通用切割研磨机    

Administrator
文本框
     更换研磨配件简单              易于清洗 

Administrator
文本框
   强力切割研磨机    

Administrator
文本框
   切割研磨机组合     

Administrator
文本框
大尺寸样品的强力预研磨 

Administrator
文本框
简单步骤即可从预处理到精细研磨 

Administrator
文本框
切割 

Administrator
文本框
切割 

Administrator
文本框
切割 

Administrator
文本框
中等硬度,柔软,脆性,坚韧,含纤维 

Administrator
文本框
中等硬度,脆性,坚韧,含纤维 

Administrator
文本框
中等硬度,脆性,坚韧,含纤维 

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
工具钢,硬质碳化钨,无铬钢 

Administrator
文本框
工具钢,硬质碳化钨,无铬钢 

Administrator
文本框
工具钢,硬质碳化钨,无铬钢 

Administrator
文本框
台式固定或支架固定 

Administrator
文本框
台式固定或支架固定 

Administrator
文本框
支架固定 
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FRITSCH Milling

FRITSCH 转子/搅拌研磨机

  

Due to their high grinding energy, Beater Mills are the best

choice for soft to medium-hard and brittle samples – including 

plastics. The material is comminuted through impact and 

friction forces. The final fineness of the samples depends on

the selected sieve insert.

To avoid undesired abrasion, the FRITSCH Variable Speed

Rotor Mill PULVERISETTE 14 can be equipped with rotors

made of stainless steel, titanium or with titanium nitride or 

tungsten carbide coatings.

I D E A L  F O R 

Administrator
文本框
工作原理        

Administrator
文本框
适用样品(详见第7页,样品表格与样品类型定义)    

Administrator
文本框
最大进样尺寸(取决于样品与进料斗)   

Administrator
文本框
最大处理量(取决于样品与筛网规格)             

Administrator
文本框
筛网规格     

Administrator
文本框
进样    

Administrator
文本框
研磨配件材质                 

Administrator
文本框
转速       

Administrator
文本框
电学详情         

Administrator
文本框
马达轴功率参照VDE0530,EN60034标准                

Administrator
文本框
重量   

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
最小进样量         

Administrator
文本框
研磨配件     

Administrator
文本框
研磨    

Administrator
文本框
得益于高研磨能量,搅拌研磨机是粉碎柔软到中等硬度或 脆性样品,诸如塑料的最佳选择 。样品通过撞击力与摩擦 力粉碎。样品的最终细度取决于所选择筛网的孔径。  

Administrator
文本框
为了避免不必要的污染,FRITSCH可变速高速旋转粉碎机可 以配备不同材质的转子,诸如,不锈钢、钛、镀氮化或碳化 钨。  

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
柔软中等硬度脆性样品 

Administrator
文本框
 可变速高速旋转粉碎机  

Administrator
文本框
交叉搅拌研磨机 

Administrator
文本框
超细研磨得益于超高速 

Administrator
文本框
适用于柔软到中等硬度样品 

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
中等硬度,柔软,脆性,含纤维 

Administrator
文本框
中等硬度,脆性

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
撞击转子,针式转子,撞击刀刃 

Administrator
文本框
交叉搅拌器 

Administrator
文本框
不锈钢,纯钛,镀氮化钛,镀碳化钨 

Administrator
文本框
铸钢,不锈钢 

Administrator
文本框
台式固定或支架固定 

Administrator
文本框
台式 



FRITSCH 颚式破碎机

The Jaw Crusher is the classic “workhorse” for the pre-

crushing of brittle materials. FRITSCH offers grinding parts

for these instruments made of various steel types, tungsten

carbide and zirconium oxide.

The combination of the FRITSCH Jaw Crusher PULVERI-

SETTE 1 with the FRITSCH Disk Mill PULVERISETTE 13 (see 

page 18) is ideal for automatic and continuous comminution

of large quantities down to analytical fineness – including

coarse materials.

I D E A L F O R

Administrator
文本框
工作原理        

Administrator
文本框
适用样品(详见第7页,样品表格与样品类型定义)    

Administrator
文本框
最大进样尺寸(取决于样品)          

Administrator
文本框
最小进样量         

Administrator
文本框
最大处理量(取决于样品与间隙宽度)             

Administrator
文本框
最终细度     

Administrator
文本框
进样    

Administrator
文本框
研磨配件     

Administrator
文本框
研磨配件材质                 

Administrator
文本框
电学详情         

Administrator
文本框
马达轴功率参照VDE0530,EN60034标准                

Administrator
文本框
重量   

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
偏心摆动              

Administrator
文本框
颚式破碎机是经典重负荷机型用于预破碎脆性样品。 FRITSCH提供了不同材质的研磨配件，诸如，多种材质的  刚才,碳化钨和氧化锆。  

Administrator
文本框
FRITSCH颚式破碎机PULVERISETTE 1和FRITSCH圆盘式破 碎机PULVERISETTE 13的组合(详见18页)适用于自动、连 续粉碎大量的样品到分析级细度-包括粗粒样品。  

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
粗样品的预破碎

Administrator
文本框
压力 

Administrator
文本框
压力/剪切力 

Administrator
文本框
坚硬,中等硬度,脆性 

Administrator
文本框
坚硬,中等硬度,脆性 

Administrator
文本框
或 

Administrator
文本框
或 

Administrator
文本框
或 

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
固定和移动的破碎颚板 

Administrator
文本框
固定和移动的破碎颚板以及研磨盘 

Administrator
文本框
  调制钢,不锈钢,   无铬钢,锰钢,硬质碳化钨,氧化锆

Administrator
文本框
   调制钢,不锈钢无铬钢,硬化铸钢,锰钢,  硬质碳化钨,氧化锆

Administrator
文本框
次运动/分钟 

Administrator
文本框
或 

Administrator
文本框
或 

Administrator
文本框
台式 

Administrator
文本框
落地式 

Administrator
文本框
颚式破碎机 

Administrator
文本框
种型号 

Administrator
文本框
颚式破碎机/圆盘式破碎机 

Administrator
文本框
或 

Administrator
文本框
标准预破碎 

Administrator
文本框
  一个简单的步骤从粗研磨到精细研磨 
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FRITSCH Milling

FRITSCH 特殊研磨机 

  

The FRITSCH Disk Mill is most suited for size reduction 

within the medium particle size range. Comminution takes 

place through pressure and shearing force.

The FRITSCH Mortar Grinder is an all purpose mill suitable

for a wide range of materials: hard-brittle to soft-wet and

the popular choice in the chemical/pharmaceutical area. Its

gentle grinding through pressure and friction makes it the

ideal mill for grinding tablets in galenics.

I D E A L F 0 R

Administrator
文本框
工作原理        

Administrator
文本框
适用样品(详见第7页,样品表格与样品类型定义)                        

Administrator
文本框
最大进样尺寸(取决于样品)          

Administrator
文本框
最小进样量         

Administrator
文本框
最大处理量(取决于样品)             

Administrator
文本框
最终细度     

Administrator
文本框
进样    

Administrator
文本框
研磨配件     

Administrator
文本框
转速       

Administrator
文本框
电学详情         

Administrator
文本框
马达轴功率参照VDE0530,EN60034标准                                

Administrator
文本框
重量   

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
研磨    

Administrator
文本框
FRITSCH圆盘式破碎机非常适用于粉碎中等粒径的样品。  粉碎依靠压力与剪切力。  

Administrator
文本框
FRISCH臼式研磨机是一款多用途研磨机，适用于广泛的样品 领域：硬脆到柔软潮湿的样品以及化学/制药领域。通过压 力与摩擦力轻柔的研磨使得该机型还适用于盖仑制剂中药片 的研磨。 

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
特殊应用

Administrator
文本框
圆盘式破碎机 

Administrator
文本框
适用于粉碎样品至100微米 

Administrator
文本框
剪切力 

Administrator
文本框
中等硬度,脆性 

Administrator
文本框
批量/连续 

Administrator
文本框
固定和移动研磨盘 

Administrator
文本框
台式 



The FRITSCH Vibrating Cup Mill for fast sample preparation 

is found in almost every spectroscopy preparation lab as

well as in ore and geology laboratories.

FRITSCH 

The FRITSCH Soil Deagglomerator almost completely 

automates the deagglomeration of soil samples and

simultaneous removal of stones and a high sample

throughput.

Administrator
文本框
特殊应用的专家 

Administrator
文本框
FRITSCH振动杯式研磨机用于快速样品制备，应用于几乎  所有光谱学制备实验室、矿物与地质实验室。  

Administrator
文本框
 臼式研磨机  

Administrator
文本框
 振动杯式研磨机 

Administrator
文本框
    土壤研磨机     

Administrator
文本框
轻柔研磨无热效应 

Administrator
文本框
  超快速研磨得益于强力驱动 

Administrator
文本框
适用于干燥土壤研磨 

Administrator
文本框
摩擦力 

Administrator
文本框
撞击力 

Administrator
文本框
剪切力 

Administrator
文本框
中等硬度,脆性,潮湿,温度敏感 

Administrator
文本框
坚硬,中等硬度,脆性 

Administrator
文本框
中等硬度 

Administrator
文本框
批量 

Administrator
文本框
批量 

Administrator
文本框
批量 

Administrator
文本框
带研磨杵的研磨碗 

Administrator
文本框
带撞击圈的研磨圆盘 

Administrator
文本框
台式 

Administrator
文本框
落地式 
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FRITSCH Sieving

FRITSCH 振动筛分机

These instruments offer maximum comfort and precision

with automatic amplitude control, programme selection,

control and evaluation software as well as high-quality sieve

stack tensioning system.

I D E A L F O R

With their innovative and practical features, the new

generation of FRITSCH Sieve Shakers satisfy all requirements 

for accurate and reproducible sieving analysis and even

exceed requirements in many areas.

Administrator
文本框
分析理论            

Administrator
文本框
干法筛分   

Administrator
文本框
湿法筛分   

Administrator
文本框
精微筛分              

Administrator
文本框
振幅控制           

Administrator
文本框
最大筛网直径      

Administrator
文本框
最大可叠放筛网数量                 

Administrator
文本框
控制与估值软件AUTOSIEVE                  

Administrator
文本框
ISO9001:2000实验仪器证书                          

Administrator
文本框
接口      

Administrator
文本框
电学详情         

Administrator
文本框
重量   

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
筛分 

Administrator
文本框
得益于其创新的实用性功能,新一代的FRITSCH振动筛分机 可以满足精确可再生筛分分析的所有要求，同样可以应用 于许多其他领域。 

Administrator
文本框
这些仪器提供了极大的方便性与精确性，带有自动振幅 控制、程序选择和估值软件以及高质量的筛分紧固系统。  

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
固体定量粒径分析所有类型悬浮液定量粒径分析带有控制与估值程序自动筛分分析 

Administrator
文本框
振动筛分机 

Administrator
文本框
通过振幅显示来控制质量 

Administrator
文本框
筛分 

Administrator
文本框
筛分范围

Administrator
文本框
最大样品量(近似值)

Administrator
文本框
筛分时间(近似值)

Administrator
文本框
筛分范围

Administrator
文本框
最大样品量(近似值)

Administrator
文本框
筛分时间(近似值)

Administrator
文本框
筛分范围

Administrator
文本框
最大样品量(近似值)

Administrator
文本框
筛分时间(近似值)

Administrator
文本框
自动

Administrator
文本框
高

Administrator
文本框
高

Administrator
文本框
有

Administrator
文本框
有

Administrator
文本框
有

Administrator
文本框
台式



ANALYSETTE 3 PRO can be integrated into 

any quality management system according to DIN EN ISO

9000:2001 as a testing instrument thanks to state-of-the-

art electronics and maximum reliability.

FRITSCH Sieve Shakers are available for sieves up to 

450 mm in diameter for dry, wet and micro-precision sieving.

The automatic sieving analysis is per formed by the free 

control and evaluation software AUTOSIEVE.

Administrator
文本框
顶级型号ANALYSETTE 3 PRO可以整合入质量管理系统，作 为实验仪器符合DIN EN ISO900:2001标准，一切皆得益于 艺术级的电路分布与最大化的可靠性。 

Administrator
文本框
FRITSCH振动筛分机最大可筛分450毫米直径样品。 使用AUTOSIEVE控制与估值软件可进行自动筛分分析。        

Administrator
文本框
振动筛分机

Administrator
文本框
粒径分层最好的选择

Administrator
文本框
大负载振动筛分机

Administrator
文本框
适用于大样品量

Administrator
文本框
筛分范围

Administrator
文本框
最大样品量(近似值)

Administrator
文本框
筛分时间(近似值)

Administrator
文本框
筛分

Administrator
文本框
筛分

Administrator
文本框
筛分范围

Administrator
文本框
最大样品量(近似值)

Administrator
文本框
筛分时间(近似值)

Administrator
文本框
筛分范围

Administrator
文本框
最大样品量(近似值)

Administrator
文本框
筛分时间(近似值)

Administrator
文本框
手动

Administrator
文本框
固定

Administrator
文本框
高

Administrator
文本框
高

Administrator
文本框
高

Administrator
文本框
有

Administrator
文本框
有

Administrator
文本框
无

Administrator
文本框
无

Administrator
文本框
无

Administrator
文本框
无

Administrator
文本框
台式

Administrator
文本框
落地式
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FRITSCH Dividing Feeding Cleaning

FRITSCH 分样/进样/超声波清洗

The instruments of the FRITSCH LABORETTE line will make 

your work more efficient and guarantee reproducible and

representative sample preparation – the foundation for 

every precise analysis! The FRITSCH Rotary Cone Sample 

Divider creates the optimal basis for reliable analysis of 

a representative sample. Its unique combination of three

dividing methods achieves previously unheard of dividing

precision. Variable division ratios and the design in several

variants guarantee adaptation to a wide range of applications

with a dividing accuracy of up to 99.9%.

I D E A L F O R

Administrator
文本框
分样比        

Administrator
文本框
可得次级样品数             

Administrator
文本框
材质      

Administrator
文本框
最大颗粒尺寸    

Administrator
文本框
最大样品量        

Administrator
文本框
分样瓶容积               

Administrator
文本框
分样     

Administrator
文本框
电学详情         

Administrator
文本框
重量   

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
材质      

Administrator
文本框
分样比        

Administrator
文本框
可得次级样品数             

Administrator
文本框
分样 进样 清洗

Administrator
文本框
FRITSCH LABORETTE系列将使您的工作变得更高效，保证 了样品制备的可再现性与代表性-所有精确分析的基础！ FRITSCH旋转锥形分样器为代表性样品的可靠分析创造了 最佳的条件。 

Administrator
文本框
独有的三筛分理论的结合达到了前所未有的精度。可变的 分样比率和一些变量的设计保证其可以任于广泛的应用， 且精度高达99.9%。   

Administrator
文本框
理想用途    

Administrator
文本框
代表性样品制备

Administrator
文本框
旋转锥形分样器

Administrator
文本框
样品制备必备

Administrator
文本框
分样

Administrator
文本框
分样

Administrator
文本框
分样

Administrator
文本框
聚甲醛塑料   或铝 

Administrator
文本框
聚甲醛塑料   或铝 

Administrator
文本框
      聚甲醛塑料   或聚四氟乙烯镀铝 

Administrator
文本框
干法/湿法

Administrator
文本框
干法/湿法

Administrator
文本框
干法/湿法

Administrator
文本框
台式

Administrator
文本框
台式

Administrator
文本框
台式



The FRITSCH LABORETTE 24 is the ideal instrument for 

efficient feeding of mills, sample dividers, mixers, sieve

shakers, balances and other laboratory instruments.

Both models of the FRITSCH LABORETTE 17 gently clean 

sensitive parts such as test sieves, micro-precision sieves,

filters, glassware and laboratory instruments and also help

in accelerating chemical reactions as well as dispersing 

suspensions.

Administrator
文本框
有效容积            

Administrator
文本框
水箱尺寸      

Administrator
文本框
悬浮篮尺寸                

Administrator
文本框
最大声频输出功率 

Administrator
文本框
电学详情         

Administrator
文本框
重量   

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
电学详情         

Administrator
文本框
重量   

Administrator
文本框
尺寸 长x宽x高      

Administrator
文本框
进料槽长度                 

Administrator
文本框
最大进料量        

Administrator
文本框
最小进样量        

Administrator
文本框
进料槽更换           

Administrator
文本框
FRITSCH LABORETTE 24适用于高效的对研磨机、分样器、 混匀机、筛分机、天平和其他实验室仪器进行进样。    

Administrator
文本框
同一系列的FRITSCH LABORETTE 17轻柔的清洗敏感配件, 诸如,实验筛、精微筛,过滤器,玻璃器皿和其他实验室仪。 样可用于加速化学反应与分散悬浮液。  

Administrator
文本框
  振动进样器带有V型槽或宽槽

Administrator
文本框
自动进样

Administrator
文本框
超声波清洗机

Administrator
文本框
种型号 

Administrator
文本框
适用于轻柔清洗或分散

Administrator
文本框
或

Administrator
文本框
深

Administrator
文本框
或

Administrator
文本框
或

Administrator
文本框
或

Administrator
文本框
或

Administrator
文本框
或

Administrator
文本框
或

Administrator
文本框
深  格子

Administrator
文本框
格子

Administrator
文本框
台式

Administrator
文本框
V型槽与U型槽可以很容易的更换

Administrator
文本框
台式






