
从自来水直接生产纯水/超纯水的一体化系统

Milli-Q® Direct水纯化系统



高性价比的一体化系统为您带来
一机两水的极致体验

科研用户更高的需求:
价格适当且能够直接从自来水制备纯

水和超纯水的系统：

- 符合不断提高的水质标准

- 方便易用

- 节约实验室空间

- 实现低运行成本

Milli-Q Direct解决方案：
Milli-Q Direct一体化系统，能够直接从自来

水制备纯水和超纯水。该系统能够： 

- 满足更高更苛刻的标准要求

- 在高/低流速情况下实现手动及定量取水

- 占地面积小：挂墙或置于实验室台上/下

- 最优化的运行成本

卓越的纯水/超纯水制备
纯水:
采用反渗透(RO)等一系列经Merck Millipore专业设计并优化的纯化技术，首

先从自来水生产三级纯水:

○   Progard® 预处理柱有效延长RO膜的使用寿命。

○  通过弃水循环回路对经Progard处理的反渗透弃水进行再循环，降低自来 

 水的使用量(最高回收率达66%)*并延长Progard 使用寿命，同时避免堵塞 

 和结垢等可能会缩短RO膜使用寿命的问题。

○  独特的温度-压力反馈系统，根据水温调节进水压力，避免在冬季自来水 

 水温较低的情况下产水流速降低。

○  独特的水质安全监控装置保证只有低离子浓度的RO渗透水进入水箱，从 

 而确保纯水的水质，并且延长用于生产超纯水的离子交换柱的使用寿命。

○  全面的流程监测系统，使用经校验的检测仪表检查流程关键控制点的水  

 温、压力、电导率及RO截留率。

超纯水:
○ 通过专用的Jetpore® 离子交换树脂、人造活性炭以及185/254 nm双波长 

 紫外灯进行第一步纯化，产水的电阻率即达到18.2MΩ.cm(25˚C时)，且 

 TOC低于5 ppb。

○  产水通过一个小的循环进入终端精制器进行最终的纯化，进一步去除特定 

 污染物，这对于特定的实验是至关重要的。

* 依进水水质而定

特别的水箱设计最大程

度降低反渗透产水在储

水期间的污染风险。

Merck Millipore液位传

感器将使系统能够按照

客户需求自动开始或停

止生产纯水，并且在系

统屏幕上精确显示水箱

的水位。安全装置防止

溢流或系统因无水而空

转。

输送泵通过水箱的前置

阀门为洗瓶机之类的

设备供水，或者通过

Milli-Q Direct进一步纯

化获得超纯水(I级水)。



BioPak®

CDUFB1001

VOC-PakTM

VOCPAK001

EDS-Pak®

EDSPAK001

LC-PakTM

LCPAK0001

Millipak®

MPGP04001

贴合需求的便捷取水：

低流速功能可对容量瓶中的弯液面进行精确

调节以便定量。

长达75 cm的水管可伸入清洗槽，方便以

中流量或高流量 (高达2L/min) 清洗玻璃器

皿。

定量功能可自动取用您需要的水量，节省您

的时间，灵活的取水臂设计适用于各种高度

和形状的实验室玻璃器皿。

可选配的脚踏取水开关，解放您的双手，为

您带来更多便利。

根据不同的应用需求，选择相应的终端精制器：

BioPak、VOC-Pak、EDS-Pak、LC-Pak、Millipak
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MIllI-Q Direct 

Milli-Q Direct系统一览
可从支架上拆下的取

水器

终端精制器适用于去

除特定污染物

无论是低流量或高流量始终

如一提供满足您需求的高品

质超纯水

支架上的取水器适用于对各

种高度和形状的玻璃器皿进

行定量取水

内置185/254 nm 双波长紫外灯，具

有降低TOC和检测TOC双重功能

高回收率的反渗透技术有效降

低纯水生产的运作成本

大屏幕数字&图形显示屏显示详

细的操作流程，提供全程在线

支持

Progard®预处理柱有效延长RO
模块的使用寿命-带有RFID标签

确保安全性&可追溯性

Q-Pak®精纯化柱生产的超纯水

适用于大多数的应用-带有RFID 
标签确保安全性&可追溯性

位于左侧门内的“快速参考指

南”可提供所有必要信息
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MIllI-Q Direct 

菜单式设计，系统信息一览无遗

位于Milli-Q Direct水纯化系统左侧门内的

快速参考指南提供了解系统操作和维护所

需的信息。

系统附带光盘，提供8种语言的完整、详

细的用户手册。印刷手册中包含基本的信

息(中文支持)。

○   简化详尽的信息提供(中文支持)。

○   提示&报警(可通过蜂鸣报警器加强提醒)信息可清晰地显示在系统的 

 主显示屏上，并可通过手动操作获得完整信息。

○   传感器定期检测系统运转，确保系统在规格要求的范围内运转。例 

 如，如果进水的离子浓度超出规定要求，内置的进水电导率检测仪 

 检测到进水电导率过高将启动报警器向您发出提醒。

○   清晰的图形显示帮助您进行特定操作，如维护。同时，您可以通过 

 此显示屏，打印关于系统水质和历史记录报告。

○   涉及重要信息的区域(例如定义水质设定点)只有经授权的实验室管 

 理人员方可进入访问，并通过用户名和密码验证。

○   自动停止取水功能：在用户设定的时间段后，系统自动停止出水， 

 该功能可防止超纯水的溢流和浪费。



维护简单，用户也能成专家
系统的维护频率将降至最低，维护流程也更加简化。

更换Progard
 预处理柱

更换Q-Pak 精纯化柱

更换Millipak
终端精制器

服务
Merck Millipore提供全套的维护项目，所有项目均由有资质的Merck 
Millipore 现场服务支持工程师来完成，确保您的Milli-Q系统完全符合
您所在行业的标准规范。

Merck Millipore的服务项目涵盖您所有的维护需求，如系统安装、定
制化用户培训、科研及技术支持、故障排除、预防性维护拜访等，
对客户在GXPs环境下的验证需求我们还可以通过专门校准设备、程
序、工作手册和适用性测试来实现。

安全
Milli-Q Direct系统经独立和有资质的第三方公司检验，

以符合CE指令中与安全及电磁兼容性相关的指令要求。

Milli-Q Direct 系统会随附一份产品合格证。如需要可由

产地提供相关报告。

Milli-Q Direct 系统使用UI 推荐的元件和工艺进行制造，

并带有cUL 标记。 可以登录UL 网站 http://www.ul.com 

验证注册情况。

认证
Milli-Q Direct系统在交付时，会随附产品合格证，确

保系统完全按照Merck Millipore的“标准操作规程”进

行制造、装配和测试，同时，还会提供系统内置温度和

电阻率计的校验证书。

Milli-Q Direct 耗材附带质量保证书。

Merck Millipore的生产地点通过ISO 9001 v.2000 以及

ISO 140001认证。

○    您可以在5分钟内完成Progard预 

 处理柱或Q-Pak精纯化柱的更换。

○   设备上的RFID电子识别标签，可 

 自动在系统存储器中对耗材进行 

 识别和登记，让您快速轻松地进 

 行追溯。

○   需要维护时，系统会至少提前15天 

 提醒您更换耗材或预约服务拜访， 

 确保您用水不会中断。
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附件
Milli-Q Direct 系统的模块化设计方便进行定制化服务，以满足您的特定要求。

水箱

○ 可从Merck Millipore 水箱中选择容积为30L至350L 

 不等的产品，以达到最优纯水储量。

Q-POD取水器：取水触手可及

○ 从Milli-Q Direct系统上取下取水臂和取水手柄并安 

 装在Q-POD支架上，有效节省实验台空间。

Q-POD取水器主要优势：

○ 取水开关控制选择不同的流速(从低流速到2 L/min)

○ 可设置的定量取水功能

○ 设计适合各种容量的玻璃器具取水-250 mL量筒、 

 5 L容量瓶、甚至30 L的大桶。

○ 彩色图形显示，水质参数及各种所需的关键信息(电 

 阻率、TOC水平、报警等)一目了然。

○ 连接打印机，可即时记录水质历史记录。

挂墙组件

○ 将Milli-Q Direct安装在墙上或实验台下，大大节省 

 实验室空间。

配备有挂墙组件和Q-POD的Milli-Q Direct，有效节约

您的实验室空间。

保护装置

○ 漏水检测器 – 放置于地上，如果地板上有水，此传 

 感器可停止系统进水。

○ 液位传感器 – 将水箱液位信息传输给Milli-Q系统， 

 根据用户选择的等级启动或停止纯水生产。当水箱 

 为空时，安全液位设置可阻止空气进入超纯水部 

 分。

○ 硅胶罩盖可有效保护Q-POD免受腐蚀性化学品腐 

 蚀，如强酸或强碱、刺激性溶液或腐蚀剂等。

○ 254nm紫外灯：该紫外灯为选配装置，在水箱入口 

 上游处安装，可将纯水中的细菌含量减少至原来的 

 1/1000。

脚踏取水开关

○ 将脚踏取水开关连接到Q-POD的底座，或者直接将 

 其连接到Milli-Q系统，这样在取水时可解放您的双 

 手：踩下脚踏开关开始取水，再次踩下脚踏开关就 

 能停止取水。


