菌落计数器系列
我公司生产的菌落计数器是一种数字显示式自动细菌检验仪器。由计数器、探笔、计数池等部分组成，计数器采用CMOS集成电路精心设计，LED数码管显示，字高13mm，清晰明亮，配合专用探笔，计数灵敏准确。菌落对比清楚。便于观察。本仪器可减轻实验人员的劳动强度，提高工效，提高工作质量，广泛用食品、饮料、药品、生物制品、化妆品、卫生用品、饮用水、生活污水、工业废水、临床标本中细菌数的检验。是各级隆重防疫站、环境监测站、食品卫生监督检验所、医院、生物制品所、药检所、商检局、食品厂、饮料厂、化妆品厂、日化厂及大专院校、科研单位实验室的必备仪器。

	名称
	型号
	技术参数
	价格

	菌落计数仪
	YLN-28 
	培养皿直径：标准的90mm和55m，检测方式：自动（结合手动），典型计数时间：《8秒(螺旋接种培养皿)，数码相机：400万 象素，光照方式：透射/反射，光源：白光（可选） 
	8.7 万

	菌落计数器
	 XK97-A 
	计数器、探笔、计数池组成，培养皿尺寸：Φ90mm , Φ50
	897.00

	菌落计数器
	TYJ-2A
	计数器、探笔、计数池组成，培养皿尺寸：Φ90mm  
	897.00

	菌落计数器
	JLQ-S1
	计数器、探笔、计数池组成，培养皿尺寸：Φ90mm  
	850.00

	菌落计数器
	LK-6 

（YLN-30） 
	优质产品，（世行贷款项目专用）自动，光学放大5X，10X，透射反射照明，计数范围：1－999，电源：16W 培养皿尺寸：Φ90mm ,Φ50. 
	1876.

	语音报读菌落计数器
语音报数菌落计数器

	LK-6A 

（YLN-30A ）
	出口产品，专利技术。自动语音报读出计数结果。自动，光学放大5X，10X，透射反射照明，计数范围：1－999，电源：16W 培养皿尺寸：Φ90mm ,Φ50。自动语音报读。
	2240.00


	计数器容量
	发光显示窗字高
	光源灯
	总功耗
	电源电压

	0 ~ 999（注*）
	13mm
	16W
	小于20W
	220V、50Hz

	（注*）按照细菌计数检验规程规定，一只培养皿中细菌生长数超过300个时，应将检验样品稀释重作，以保证计数的准确性，据此，本仪器计为三位数 
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