	产品名称
	型号
	技术参数

	紫外－可见分光光度计
	
	工作波长范围：190nm - 1100nm，光谱带宽：〈1nm
波长准确度：〈±0.5nm，波长重复性：〈±0.1nm
单色器：
采用1200线/毫米全息光栅的改进型切尔尼-特纳系统
杂散光：在220nm&360nm处0.05%T
光度范围：-0.1-3.0A, 0%-125%
透射比准确度：〈±0.5%T，透射比重复性：〈±0.2%T
噪音：〈0.2%T 500nm处，漂移：〈0.3%T 500nm处
稳定度：±0.002A，光源：钨灯和氘灯
显示模式：LCD显示和VGA彩色显示器(可选项)
样品支架：8池自动旋转支架
接口：RS-232C接口和串行打印机接口 
波长回转速度：5000nm/min，波长扫描速度：1000nm/min
基本功能：吸光度/透光度，浓度测定和文件管理
基本软件：波长扫描/标准曲线/吸光度比率/简单动力学
Survey Scan/Standard Curve/Absorbance Ratio/Kinetics
配套电脑软件，自动多样品池&多波长测定
自动扫描测定，高阶标准曲线
动力学，用户自定义功能，电源要求：220V, 50/60Hz
外观尺寸：514（W）mm×430(D)mm×243(H)mm

	OPTIZEN 2120UV可见分光光度计
	2120UV
	吸光度/透射率/浓度，吸光度/透射率/浓度数据同时显示
多达10个测量波长可以选择，依次自动测量吸光度
1至7号样品池可以任意选择
选择不同的波长和样品池构成多种测试程序，可存储10个测试程序
13种常用浓度单位可以选择，自动进行换算
扫描测试，对扫描测试的程序可进行调整，包括起始波长、终止波长等参数：可以存储10个测试程序
数据显示与处理灵活，包括手动、自动、指针、波峰波谷分析，吸光度和透射率自动转换
标准曲线：单点校正曲线（零点或非零点）
多点校正曲线（一次、二次和三次曲线，或间断标准曲线）
可以存储10个测试程序
手工输入标准曲线：可输入30组浓度－吸光度对应点
简单动力学，总测量时间可达120分钟，最小时间间隔1秒
数据显示：图形或表格，可以存储10个测试程序
蛋白质分析，数据显示：图形或表格
可以存储10个测试程序，无背景校正条件下260nm/280nm比率
带320nm背景校正条件下260nm/280nm比率
抑制率测试模式 ，任意选择抑制率的测量波长（一般在412nm处）
自动测量：空白/参比池，特殊抑制率测量：动态抑制率
自我诊断模式 ，自动检测：钨灯、氘灯、波长校准

	Optizen Mini-MC二氧化硫快速检测仪(便携型)
	Mini-MC
	波长准确度：〈±0.5nm 
稳定度：±0.002A/hr 
光源：特制半永久性LED光源 
显示模式：128 x 64 dot matrix graphic LCD
储存器：4Kbyte Measurement data memory
样品支架：10x10mm标准比色池架
接口：RS-232C接口 
电源要求：1.5x4AA碱性充电电池或镍氢电池，DC 6V1A适配器

	Optizen 1412V-FC食品安全快速检测仪
	1412V-FC
	波长准确度：〈±0.5nm
噪音：〈0.2%T 500nm处 
稳定度：±0.003A/hr 
显示模式：大屏幕LCD显示
单色器：1200线/毫米全息光栅的改进型切尔尼-特纳系统 
电源要求：220V, 50/60Hz
外观尺寸：385mm(W)×344mm(D)×180mm(H)
接口：RS-232C接口和串行打印机接口
中文配套软件：界面友好，可与MS-Excel连接，数据处理功能完善。

	Optizen 1412V-V农药残留快速检测(车载/实验室)
	Optizen
	波长准确度：〈±0.5nm
噪音：〈0.2%T 500nm处 
稳定度：±0.003A/hr 
显示模式：大屏幕LCD显示
单色器：1200线/毫米全息光栅的改进型切尔尼-特纳系统 
电源要求：220V, 50/60Hz
外观尺寸：385mm(W)×344mm(D)×180mm(H)
接口：RS-232C接口和串行打印机接口
中文配套软件：界面友好，可与MS-Excel连接，数据处理功能完善。

	Optizen 2120V-V农药残留快速检测仪(专业型)
	Optizen 2120V-V
	样品支架：8池自动旋转支架
噪音：〈0.2%T 500nm处 
波长准确度：〈±0.5nm 
稳定度：±0.002A/hr 
显示模式：大屏幕LCD显示
单色器：1200线/毫米全息光栅的改进型切尔尼-特纳系统 
电源要求：220V, 50/60Hz
外观尺寸：514mm(W)×430mm(D)×243mm(H)
接口：RS-232C接口和串行打印机接口
中文配套软件：界面友好，可与MS-Excel连接，数据处理功能完善。

	Optizen 1412V-FB食品安全快速检测仪(车载/实验室)
	Optizen 1412V-FB
	波长准确度：〈±0.5nm
噪音：〈0.2%T 500nm处 
稳定度：±0.003A/hr 
显示模式：大屏幕LCD显示
单色器：1200线/毫米全息光栅的改进型切尔尼-特纳系统 
电源要求：220V, 50/60Hz
外观尺寸：385mm(W)×344mm(D)×180mm(H)
接口：RS-232C接口和串行打印机接口
中文配套软件：界面友好，可与MS-Excel连接，数据处理功能完善。

	Optizen 1412V-FA食品安全快速检测仪
	Optizen 1412V-FA
	波长准确度：〈±0.5nm
噪音：〈0.2%T 500nm处 
稳定度：±0.003A/hr 
显示模式：大屏幕LCD显示
单色器：1200线/毫米全息光栅的改进型切尔尼-特纳系统 
电源要求：220V, 50/60Hz
外观尺寸：385mm(W)×344mm(D)×180mm(H)接口：RS-232C接口和串行打印机接口
中文配套软件：界面友好，可与MS-Excel连接，数据处理功能完善。

	Optizen 2120V-FA(六合一)食品安全快速检测仪
	Optizen 2120V-FA
	产品检测精度高，用光栅定波长，准确度达到±0.5nm。
试剂与工作曲线配套出品，用户不需要制定工作曲线也能满足科学实验要求。


