MF3多功能一体机
仪器介绍
MF3多功能一体机是迅数2008年6月最新推出的高端机型，专为高端科研和检测用户设计，能同时完成菌落计数、细胞分析、抑菌圈自动测量、纸片法药敏分析。MF3融入了迅数专为菌落计数、抑菌圈分析用的1000万像素成像系统，同时配置UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯显微镜和专用CCD，确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像的锐利。
主要特点
1. 1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD，高保真光学变焦镜头，结合可变光比的宽光带设计和悬浮式暗视野，菌落立体感更强，尤其在菌落计数时，确保深层菌落不遗漏。
2. UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯CX31显微镜结合迅数300万像素动态CCD的数字转换，在液晶显示器上展现锐利、清晰、平坦的显微图象。
3. “迅数”专利的colonfast菌落智能识别技术，融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法，适合各种复杂的培养皿。
4. 自动精准地测量培养皿上的多个抑菌圈，还可以选择提供效价计算和纸片法药敏分析模块，为制药行业的药物筛选、效价测试，医疗系统的药敏分析，提供了极大的便利。
5. 21种菌落图像处理算法和27种显微图像处理算法，为科研的特殊要求提供强大的工具。
6. 运用强大的图形算法，不仅可以自动测量菌落或细胞的等效直径、面积、长短径、周长、圆度等，还可以通过鼠标控制，精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。
仪器主要功能与技术指标

A. 菌落分析、自动抑菌圈测量模块

1. 成  像

1) CCD规格：1000万像素，真彩 

2) 分 辨 率：0.01mm
3) 图像拍摄：自动聚焦、自动白平衡、自动色温控制

4) 动态监视：培养皿实时预览、区域放大导航；多培养皿图像队列
5) 图像特性获取：提供图像RGB分布、灰度分布、方差特性实时观察
2. 光  源
1) 拍摄箱：全封闭、无日光干扰、自动居中、暗箱拍摄
2) 上光源：全空间、宽光带、强度可调光源
3) 下光源：悬浮式暗视野拍摄系统（迅数专利）
3. 图像处理
1) 图像调节：灰度图、负相图转换；亮度、对比度、饱和度调节；RGB调节
2) 图像增强：图像自适应增强、彩色分量增强、菌落边缘锐化、背景平整
3) 图像滤波：图像高通滤波、低通滤波、高斯滤波、中值滤波、队列滤波
4) 边缘检测：菌落Sobel检测、Robert检测、Laplace检测、垂直-水平检测
5) 形态学运算：腐蚀、膨胀、开运算、闭运算
4. 图像编辑
1) 文字嵌入：中英文文字输入，字型、大小、颜色可调
2) 图形嵌入：直线、矩形、圆形、任意多边性图形绘制、嵌入
5. 统计功能

1) 菌落识别技术：ColonfastTM菌落智能识别技术
2) 平皿类型：倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片

3) 菌落统计速度：500个菌落＜1秒

4) 全皿菌落统计：菌落总数统计，并按6档尺寸分类显示

5) 区域选择统计：可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计

6) 鼠标点击统计：快速标记、添加菌落，适合培养皿边缘菌落的计数
7) 人工辅助修正：删除任意区域内的误选菌落

8) 排除污染区域计数：鼠标勾勒任意污染区域，自动剔除污染区域的菌落数
9) 统计效果监视：监视菌落分析的精度
10) 直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的菌落

11) 颜色识别统计：根据色度、亮度、饱和度筛选特定菌落
12) 菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落，链状菌落由用户选择分割或不分割。

13) 自动杂质剔除：根据形态、尺寸、颜色等方面的区别，进行自动杂质剔除

14) 菌落形态分析：自动分析每个菌落的面积,直径,周长,圆度

15) 参数自动换算：培养皿直径、样本稀释度输入，实现自动换算

16) 螺旋平皿统计：根据FDA标准自动计数螺旋平板
17) 多皿自动统计：自动计算多皿的均值
18) 图像处理算法：采用通用分割、多通道分割、同色分割，适合任意培养基背景

19) 大肠菌群测定：根据国家标准GB/T4789.32-2002，快速计算出大肠菌群值
6. 测量功能

1) 仪器标定：仪器自带标定、人工修正标定

2) 自动分析：等效直径、面积、长短径、周长、圆度
3) 精确测量：通过鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线
7. 抑菌圈自动/手工测量

1) 抑菌圈自动测量：自动精确测量培养皿中的多个抑菌圈直径

2) 抑菌圈手动测量：边缘模糊的抑菌圈通过2点或3点定圆精确测量其边界

8. 自动纸片法药敏分析

1) 内置标准：系统内置美国NCCLS“抗微生物药物敏感性试验执行标准”第14版全部数据 
2) 输入平台：提供NCCLS解释标准的数据修改和输入平台，方便更新 
3) 数据比对：仅用鼠标点击查询，实现抑菌圈直径与解释标准的比对，判断药物敏感性
B. 显微细胞分析模块

1. 显微成像

1) 显微镜：OLYMPUS CX31三目生物显微镜
2) CCD规格：300万像素电子目镜，真彩
3) 分 辨 率：0.5-1.0微米
2. 图像显示、转换
1) 图像显示：实时动态观察，随时捕捉任意视野图像

2) 图像观察：具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能

3) 图像编辑：具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能
3. 显微图像处理
1) 自适应增强：通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理，使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。

2) 图像调整：图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节，灰度图、负相图的转换

3) 图像补偿：通过线性补偿，对数补偿，贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿，使图像更加清晰。

4) 图像锐化：通过增强图像的高频分量，使图像边缘变得更清晰。

5) 图像平整：通过图像平整处理，使图像背景均匀。

6) 图像滤波：高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。

7) 边缘检测：两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。

8) 形态学处理：腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。
4. 目标测量
1) 标 定：具有对系统在线标定功能，实现精确测量（系统内置默认标定值）

2) 测量功能：对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量
5. 颗粒统计
1) 自动统计：自动颗粒计数，并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数

2) 区域统计：可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计

3) 直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的颗粒

4) 颜色识别统计：根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒

5) 鼠标点击统计：鼠标点击添加或删除颗粒，方便、快捷

6) 粘连分割处理：根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒

7) 多种统计算法：采用多种分割算法，适合不同背景的颗粒统计

8) 多样本统计：对多张显微图像的综合统计

9) 参数自动换算：根据统计区域面积、样本稀释度，实现自动换算

6. 绘图与标注
1) 绘图：对打开的图像可根据需要，绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线

2) 文字编辑：对打开的图像进行文字编辑

3) 标注：可方便的进行直线和角度的标注

C. 数据库

1) 数据存储：图像和全部结果以数据库存储
2) 智能查询：按日期、编号、备注字段自动搜索查询，查询结果以图像和数据库形式显示
3) 数据导出：统计结果能以Excel表导出
4) 数据安全：操作者使用权限,数据修改权限设置
D. 报表打印
1) 在线编辑：提供报告编写模板、文本输入、打印预览

2) 报表打印：图片、统计数据自动打印
E. 仪器规格与配置

1) 适合培养皿的直径：标准的90-100mm
2) MF3型主机（CCD=1000万像素）

     1台

3) OLYMPUS CX31三目生物显微镜

1台

4) 显微镜电子目镜（2048*1536）

     1台







5) 菌落分析软件、显微分析软件、自动抑菌圈测量及药敏分析软件
6) 品牌商务液晶电脑（XP系统）
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