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Introduction  企业简介 
 
 

安合盟（天津）科技发展有限公司坐落于天津高新技术产业园区

内，是一个锐意进取的高科技创新型企业，也是重点研发、生产、销

售教学仪器、分析仪器、药典仪器的专业公司。 

作为创新型企业，我们始终以研发、生产有利于培养具有实践能

力和创新精神的高素质人才的教学仪器为己任。同时也为石油化工、

药品检测、生化实验等领域实验室提供方案解决、技术咨询以及相应

配套仪器设备的供应。 

我们企业技术实力雄厚，视野开阔，密切加强与北京、天津几所

著名高校的技术合作，并聘请著名专家教授作为企业的技术顾问。我

们深深了解并密切关注着高校的实验室建设和改革。我们一直在努

力，我们一直在创新。 

我们时刻在倾听着您的意见和建议，我们将秉承“诚信、品质、

创新、进取”的企业精神和“以质量为生命，以服务为信誉”的企业

宗旨，本着“真诚合作，让用户满意”的经营理念，一如既往地服务

于崇高的事业，为中华民族的教育腾飞而奋斗！ 

我们将以最优质的产品、最优惠的价格和最完善的售后服务来满

足您的需求。安合盟（天津）科技发展有限公司期待着您。 
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TJ270-30型 双光束比例记录红外分光光度计  

TJ270-30 型双光束比例记录红外分光光度计是国内第一台采用计算机直接比例记录原

理的高性能红外分光光度计产品，填补国内空白，在国内居于领先水平，占据国内红外仪器

的主要市场。该仪器实现了人机对话，操作简单，功能完善，可广泛地应用在石油、化工、

医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等各个领域，是科研、生产、教学不可缺少的分

析测试仪器。 
 
 
 
 
 
 
主要特点： 
在国内首次采用计算机直接比例记录原理 
采用一块高能量双闪耀光栅覆盖整个工作波段 
采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理 
WINDWOS中文操作软件 
采用 USB接口 
采用进口热电偶做红外接收器件，保证了仪器的高性能和可靠性。 
仪器主要数据处理功能： 
光谱背景基线记忆  光谱背景基线校正  光谱数据累加运算  %T与 ABS转换   
光谱数据平滑运算  光谱基线倾斜校正  光谱文件管理  光谱峰值检出 
光谱数据微分运算  光谱数据四则运算  光谱刻度扩展  光谱吸收扩展 
 
性能指标： 
波数范围 波数精度 分辨能力 透过率精度 

4000-400cm-1 
≤±4cm-1（4000-2000cm-1）

≤±2 cm-1（2000-400cm-1）

1.5cm-1(1000cm-1 附

近) 
≤±0.2%T(不含噪音
电平) 

Io线平直度 杂散光 测试模式 扫描速度 
 

≤±2%T 
≤0.5%T(4000-650cm-1) 
≤1%T(650-400cm-1) 

三种 
（透过率、吸光度、

单光束） 

五档 
（很快、快、正常、

慢、很慢） 
狭缝程序 响应 工作方式 横、纵坐标扩展 
五档 

（很宽、宽、

正常、窄、很

窄） 

四档 
（很快、快、正常、慢） 

三种 
（连续扫描、重复扫

描、定波长扫描） 

 
任意 

 
TJ270-30A型 双光束比例记录红外分光光度计 

TJ270-30A 型双光束红外分光光度计是我公司根据广大用户需求，在 TJ270-30 基础上
而设计的新产品，采用国产 TGS为接收器，价格低廉，性能可靠，其技术指标与 TJ270-30
型相同。 
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IR200&IR100 傅立叶变换红外光谱仪 
 系统规格： 
 光谱范围：7800-375cm-1               分辨率：128-1cm-1 
 检测器：DTGS                      噪音：＜4.3×10-5 A,DTGS 
 分束器：多层镀膜溴化钾              光源：陶瓷光源 
 样品室：内置 Foundation底座，运用 Swap-Top ATR附件 
 外形尺寸：IR200,48.3cm×35.6cm×35.6cm 
               IR100,48.3cm×35.6cm×43.2cm 
 重量：IR200，15.5Kg 
软件在标准的微软系统下工作 
用户登录功能—控制进入系统，采集数据和使用各种方法 
自我诊断功能—保证仪器状态和测试多数正确 
数据处理功能—轻松处理分析结果，包括标峰、峰面积积分，基线校正等操作 
谱图匹配功能—可靠比较未知样品谱图与标准谱图 
标准报告模板—快速创建实验报告，打印实验报告 
标准文件格式—保存实验结果，方便共享和处理 
可选的宏软件—用简单流程图模块，来设计实验过程，无须复杂编程！ 

 

 

 

FW-4/4A/5型粉末压片机 
用途与适用范围： 
FW-4、FW-4A、FW-5型粉末压片机作为红外分光光度计的附件，用于将溴化钾（KBr）、氯
化钠（NaCl）等材料粉末压制成各种规格的试片，以便进行光谱分析，同时它也适用于其
它需要相应压力的工作场合。该机在结构紧凑、重量轻、生压快、操作简单、方便安全。 
主要技术指标： 

型号 额定工作压力 极限压力 压力稳定性 工作活塞行程 工作台空间 液压油 体积 重量

FW-4型 
240KN=24吨 

（38Mpa） 

300KN=30吨 

(47Mpa) 
≤1Mpa/5min 30mm 

100×100×

100mm 

30#普通机

油 

200×250

×450mm
33kg

FW-4A

型 

300KN=30吨 

（47Mpa） 

350KN=35吨 

(55Mpa) 
≤1Mpa/5min 30mm 

100×100×

100mm 

30#普通机

油 

200×250

×450mm

40kg
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721系列可见分光光度计 
721系列可见分光光度计，以全新的设计理念，博采众家之长。充满现代化气息的外形

设计，卓越的数据处理和控制功能为该仪器鲜明的特色。广泛应用于厂矿、卫生、学校、环

保及科研实验室等。我们的目标为广大用户提供高品质的分析仪器。 
产品特点： 
采用新型的光路设计和高质量的光栅，具有杂散光低，单色性好的特点 
单片机的采用使操作更为简易，调 0%T及 100%T仅为轻轻一按。 
四种测量模式，T、A、C、斜率法，使操作更加简便。 
31/2LCD液晶显示读数方便，大样品室可使功能扩展。 
721B可配 100mm比色皿架，更适用于水厂、电厂进行含量分析 
721P可配装打印机，测量数据可更方便打印保存。 
光源 6V10W进口 2000小时长寿命钨卤素灯。 
选配附件： 
电子式恒温比色池架                             ф8-ф22mm试管架（单池） 

水循环式恒温比色池架                           AC-230型智能温度/进样控制器 
5-100mm光程手动多联比色池架                   AC-220型智能式自动进样控制器 
通光宽度在 1-4mm微量比色池架（单池）           AC-210型智能温度控制器 
100-200mm超微量比色池架（单池）                各种规格的比色池 
 
性能指标： 

产品型号 721 721B 721P 
波长范围 340-1000nm 340-1000nm 340-1000nm 
波长精度 ±2nm ±2nm ±2nm 
波长重复性 1nm 1nm 1nm 
光谱带宽 4nm 4nm 4nm 
光度精度 ≤±0.5%T ≤±0.5%T ≤±0.5%T 
光度重复性 0.5%T 0.3%T 0.3%T 
杂散光 ≤±0.5%T ≤±0.5%T ≤±0.5%T 
显示方式 31/2LCD 31/2LCD 31/2LCD 
操作方式 手动波长 手动波长 手动波长 
操作软件 无 无 配 
备注 无 100mm比色皿架 微型针式打印机 
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722系列可见分光光度计 
722系列可见分光光度计，以全新的设计理念，博采众家之长。充满现代化气息的外形设计，
卓越的数据处理和控制功能为该仪器鲜明的特色。广泛应用于厂矿、卫生、学校、环保及科

研实验室等。我们的目标是为广大用户提供高品质的分析仪器。 
产品特点： 
采用新型的光路设计和 1200/mm高质量光栅，具有杂光低、单色性好的特点。 
单片机的采用使操作更为简易，调 0%T及 100%T仅为轻轻一按。 
四种测量模式，T、A、C、斜率法，使操作更加简便。 
31/2LCD液晶显示读数方便，大样品室可使功能扩展。 
722B可配 100m比色皿架，更适用于水厂、电厂的进行含量分析。 
722P可配装打印机，测量数据可更方便打印保存。 
其极佳的稳定性适用食品安全检测和农药残留分析。 
光源 6V10W进口 2000小时长寿命卤素灯。 
选购附件： 
φ8-φ22mm试管架（单池）                      AC-230型智能温度/进样控制器 
5-100mm光程手动多联比色池架                   AC-220型智能式自动进样控制器 
通光宽度在 1-4mm微量比色池架（单池）          AC-210型智能温度控制器 
100-200ml超微量比色皿架（单池）                各种规格的比色池 
性能指标： 

产品型号 722 722B 722P 
波长范围 330~1000nm 330~1000nm 330~1000nm 
波长精度 ±2nm ±2nm ±2nm 
波长重复性 1 nm 1 nm 1 nm 
光谱带宽 4nm 4nm 4nm 
光度精度 ＜±0.5%T ＜±0.5%T ＜±0.5%T 
光度重复性 0.3%T 0.3%T 0.3%T 
杂散光 ≤0.5%T ≤0.5%T ≤0.5%T 
显示方式 31/2LCD 31/2LCD 31/2LCD 
操作方式 手动波长 手动波长 手动波长 
操作软件 无 无 配 
备注 无 100mm比色皿架 微型针式打印机 
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723/752/754系列紫外可见分光光度计 
723/752/754系列紫外可见分光光度计是我公司生产的手动波长/自动扫描型紫外可见分

光光度计系列产品。723/752/754 系列紫外可见分光光度计，以全新的设计理念，博采众家
之长。充满现代化气息的外形设计，卓越的数据处理和孔子和功能为该仪器鲜明的特色。广

泛应用于矿、卫生、学校、环保及科研实验室等。我们的目标为广大用户提供高品质的分析

仪器。 
产品特点： 
精心设计的单色器和 1200条/mm高质量全息光栅，具有杂散光低，单色性好的特点。 
更窄的光谱带宽可以更精确的测量，更适用于医药领域。 
单片机的采用使操作更为简易，调 0%T及 100%T仅为轻轻一按。 
四种测量模式，四种测量模式，T、A、C、斜率法，使操作更加简便。 
LCD液晶显示读数方便，大样品室可使功能扩展 
752，754自动换灯操作更加简洁。 
723E,752E,754E自动波长定位使测量更加准确快捷。 
光学性能： 
光谱带宽：2nm, 4nm 
波长范围：330-1000/200-1000nm 
波长精度：±1nm   ±0.5nm 
波长重复性：0.5nm 
杂散光：≤0.3%T 
基本仪器功能： 
基操作方式：100%T/0%T设置 
输出方式：标准 RS-232、液晶显示板 
通讯功能：通过标准 RS-232接口 
基本测试功能： 
基本测试：固定波长测量，浓度测量 
测试模式：T、A 
性能指标： 
 

产品型号 723（手动） 723（自动） 752（手动） 752（自动） 754（手动） 754（自动）
波长范围 330-1000nm 330-1000nm 200-1000nm 200-1000nm 200-1000nm 200-1000nm
光谱带宽 4nm 2nm 4nm 4nm 2nm 2nm 
波长精度 ±1nm ±0.5nm ±1nm ±0.5nm ±1nm ±0.5nm 
波长重复性 0.5nm 0.5nm 0.5nm 0.5nm 0.5nm 0.5nm 
光度范围 0-125%T,-0.301-1.999A/0-3A,1-1999C/0-9999C 
光度精度 ≤0.5%T ≤0.5%T ≤0.5%T ≤0.5%T ≤0.5%T ≤0.5%T 
光度重复性 0.3%T 0.3%T 0.3%T 0.3%T 0.3%T 0.3%T 
杂散光 ≤0.3%T ≤0.3%T ≤0.3%T ≤0.3%T ≤0.3%T ≤0.3%T 
显示方式 2×8LCD 128×64LCD 2×8LCD 128×64LCD 2×8LCD 128×64LCD

备注  中文显示 自动换灯 
自动换灯 
中文显示 

自动换灯 
自动换灯 
中文显示 
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756/756PC系列紫外可见分光光度计 
756 系列紫外可见分光光度计是我公司生产的自动波长/自动扫描型紫外可见分光光度

计系列产品。756系列紫外可见分光光度计，以全新的设计理念，博采众家之长。充满现代
化气息的外形设计，卓越的数据处理和控制功能为该仪器鲜明的特色。广泛应用于矿、卫生、

学校、环保及科研实验室等。我们的目标是为广大用户提供高品质的分析仪器。 
产品特点： 
精心设计的单色器和 1200条/mm高质量全息光栅，具有杂光低，单色性好的特点。 
更窄的光谱带宽可以更精确的测量，更适用于医药领域。 
四种测量模式，四种测量模式，T、A、C、斜率法，使操作更加简便。 
LCD液晶显示读数方便，大样品室可使功能扩展 
756，自动波长定位使得测量更加准确快捷。 
756PC，配合扫描软件，能实现光谱扫描、光度扫描、时间扫描、定量扫描等功能及各种复
杂的数据处理。 
光学性能： 
光谱带宽：2nm           
波长范围：195-1100nm（可扩展 190-1100nm） 
波长精度：±0.3nm 
波长重复性：0.3nm 
杂散光：≤0.3%T 
光谱扫描： 
全程（195nm-1100nm）自动扫描，扫描光谱波长任意设定 
扫描波长间隔 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、2nm可选 
T、A、E模式 
重复扫描次数、坐标参数设定 
光谱曲线峰、谷值检出 
曲线平滑、微分、积分和算术计算等数据处理 
完善的数据保存、导出和打印机制 
光度性能： 
光度方式：透过率、吸光率、浓度 
光度范围：0-200%T，-0.301-1.999A/0-3A，1-1999C-9999C 
光度精度：≤0.3%T 
光度重复性：0.3%T 
稳定性：±0.002/小时（500nm处、预热 1小时，限 756PC） 
基线平直度：±0.002A 
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UV-6系列双光束大屏幕扫描行紫外可见分光光度计 
UV-6系列大屏幕扫描型包括 UV-6100和 UV-6300 
仪器特点： 
仪器采用 320×240点阵液晶显示器，可直接显示图谱，中文界面简单、方便使用 
进口环保型氘灯系统和可有效减少您对臭氧的吸入 
长光程光路设计实现更高分辨率，方便微量测试 
先进的控制系统对关氘灯、钨灯的点亮时间进行实时监控 
插座式氘灯和钨灯设计，换灯时免光学调试 
宽大的样品室，可容纳 5-100mm各种规格的比色皿 
可直接连接打印机，打印图谱和实验数据 
GLP 自我鉴定功能，可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度，并可以出具检测报
告 
波长自动校正 
存储功能 
通过美谱达扫描软件可直接联机操作 
仪器屏幕显示功能 
光度分析 
定波长下测样品的吸光度、透过率和能量 
定量分析 
通过对标准样品的测试，仪器自动绘制标准曲线，并利用该曲线测试待测样品的浓度，通过

输入标准样品的浓度因子，直接测定待测样品的浓度（公式：C=KA+b）；单点对比法测待
测样品的浓度 
动力学测试 
固定波长点下测试待测样品在一段时间内吸光度或透过率的变化图谱，可计算样品反应率△

A/t扫描时间、采样间隔、延时时间、波长点可根据实际需要自行设定 
光谱扫描 
190-1100nm 范围内，可自行设定任何区间，并在相应的区间内对待测样品进行吸光度、透
过率的图谱扫描，扫描间隔、扫描区间、扫描速度、T/A方式等可自行设置，图谱可进行缩
放，平滑等处理，自动检测波峰、波谷 
多波长测试 
可测试某一待测样品在多个波长点下的吸光度、透过率值 
DNA/蛋白质测试 
测试波长缺省值为 260nm、280nm和 320nm（可修改），可计算 DNA/蛋白质的浓度和比率 
系统功能 
系统自检：波长自动检测、滤光自动检测和切换、能量检测等 
光源切换：可在指定的范围内任意设置光源切换点 
光源开关：可自动开关氘灯和钨灯，延长等的使用寿命 
UV-6系列双光束联机扫描型紫外可见分光光度计 
UV-6系列联机扫描型包括 UV-6100PC和 UV-6300PC 
仪器软件主要功能 
光度分析 
固定波长下测样品的吸光度、透过率和能量 
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定量分析 
通过对标准样品的测试，仪器自动绘制标准曲线，并利用该曲线测试待测样品的饿浓度，通

过输入标准样品的浓度因子，直接测定待测样品的浓度（公式：C=KA+b）；单点对比法测
待测样品的浓度 
动力学测试 
固定波长点下测试待测样品在一段时间内吸光度或透过率的变化图谱，可计算样品反应率△

A/t扫描时间、采样间隔、延时时间、波长点可根据实际需要自行设定 
光谱扫描 
190-1100nm 范围内，可自行设定任何区间，并在相应的区间内对待测样品进行吸光度、透
过率的图谱扫描，扫描间隔、扫描区间、扫描速度、T/A方式等可自行设置，图谱可进行缩
放，平滑处理，自动检测峰值、波谷，图谱可进行 1-4阶导数及四则运算 
多波长测试 
可测试某一待测样品在多个波长点下的吸光度、透过率值，测试波长多达 32个 
DNA/蛋白质测试 
测试波长缺省值为 260nm、280nm和 320nm（可修改），可计算 DNA/蛋白质的浓度和比率 
系统功能 
系统自检：波长自动检测、滤光自动检测和切换、能量检测等自动功能 
光源切换：可在指定的范围内任意设置光源切换点 
光源开关：可自动开关氘灯，延长等的使用寿命 
UV-6系列紫外可见光光度计技术参数表 
型号 UV-6100 UV-6100PC UV-6300 UV-6300PC 
光学系统 双光束高性能全息光栅 1200条/毫米 
波长范围 190-1100nm 
光谱带宽 1.8nm 1nm 
波长准确度 ±0.3nm 
波长重复性 ≤0.2nm 
光度准确度 ±0.2%T（0~100%T） ± 0.002A（0~0.5A） ±0.004A（0.5~1A） 
光度重复性 ≤0.15%（0~100%T） 0.001A（0~0.5A） 0.002A（0.5~1A） 
杂散光 ≤0.05%T（在 220nm，360nm） 
稳定性 ±0.001A/h（500nm预热后） 
基线平直度 ±0.001A（200-1000nm） 
噪声 ±0.001A 
显示方式 320×240大屏幕点阵液晶显示 
工作方式 吸光度，透过率，能量 
扫描速度 高、中、低三档可选 
波长设置方式 自动 
光度范围 -0.3—3.0A，0-200%T 
检测器 进口硅光二极管 
光源 进口长寿命氘灯、钨灯 
键盘 薄膜数字式按键 
数据输出 USB口 
打印输出 并口 
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电源 AC 220V/50Hz或 110V/60Hz 
仪器尺寸 470×370×180mm 
主机重量 26kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
UV-6系列扫描型紫外可见分光光度计大屏幕 LCD显示功能 
直接显示光度测量、标准曲线、多波长测试、光谱扫描、动力学测试、DNA/蛋白质测试 
主要界面 
主界面功能菜单详细列出所有测试选项，轻松按键即可进入选定的应用选项 
定波长测试吸光度、透过率 
单点法测待测样品浓度 
可以选择浓度单位μg/ml、mg/ml、g/l、ppb等，也可以自定义浓度单位 
定量测试 
单波长法、双波长法、三波长法 
标准曲线法：通过对多个标样的测试，建立标准曲线，测待测样的浓度 
系数法：根据公示输入相应的系数，侧待测液的浓度 
可以存储并打印标准曲线、标准样品参数、测试时间等信息，便于存档调用 
多波长测试 
可测试某一待测样品在多个波长点的吸光度、透过率值和能量值 
测试波长最多可达 10个 
可存储和调用测试结果 
通过计算分离的方法来测定待定样品的浓度 
光谱扫描 
扫描间隔 0.1、0.2、0.5、1、2、5nm可选 
190—1100nm范围内，可自行设定任何区间，并在相应的区间内对待测样品进行吸光度、透
过率的图谱扫描 
扫描间隔、扫描区间、扫描速度、T/A方式等可自行设置 
可对扫描图谱放大、缩小、峰谷检测等 
可对图谱进行存储和调用 
动力学测试 
可设定延时时间、运行时间、采样时间间隔等 
最大运行时间达 9小时，最小采样间隔为 0.5秒 
可实现动力学反应率△A/min的时间 
可对图谱进行分析，分析结果包括：起止时间、变化率、相关系数和趋势方程等 
扫描坐标的自主设定 
DNA/蛋白质测试 
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测试波长缺省值为 260nm、280nm和 320nm，可修改 
可计算 DNA、Protein的浓度和 Ratio(比率) 
大屏幕扫描型仪器.联机扫描型仪器的联机扫描软件功能介绍 
光度测量 
在固定波长下测试吸光度、透过率 
单点法测待测样品浓度 
可以选择浓度单位μg/ml、mg/ml、g/l、ppb等，也可以自定义浓度单位 
定量测试 
单波长法、双波长法、三波长法 
标准曲线法：通过对多个标样的测试，建立标准曲线，侧待测样的浓度 
系数法：根据公示输入相应的系数，测待测液的浓度 
可以存储并打印标准曲线、标准样品参数、测试时间等信息，可调用存储的曲线测试待测样

品的浓度 
多波长测试 
可测试某一待测样品在多个波长点的吸光度、透过率值和能量值 
测试波长最多可达 32个 
DNA/蛋白质测试 
测试波长缺省值为 260nm、280nm和 320nm，可修改 
可计算 DNA、Protein的浓度和 Ratio(比率) 
动力学测试 
可设定延时时间、运行时间、采样时间间隔等 
最大运行时间达 9小时，最小采样间隔为 0.5秒 
可实现动力学反应率△A/min的时间 
可对图谱进行分析，分析结果包括：起止时间、变化率、相关系数和趋势方程等 
扫描坐标的自主设定 
光谱扫描 
190—1100nm范围内，可自行设定任何区间，并在相应的区间内对待测样品进行吸光度、透
过率的图谱扫描 
可对扫描图谱放大、缩小、峰谷检测平滑等处理 
图谱可进行 1—4阶导数、四则运算、叠加等分析 
可对图谱进行存储和调用 
扫描间隔、扫描区间、扫描速度、T/A方式等可设置 
扫描间隔 0.1、0.2、0.5、1、2、5nm可选 
CM-1澄明度测试仪 
澄明度测试仪用于检查各类针剂及瓶装药液的澄明度。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
卫生部标准《澄明度检查细则和判断标准》ＷＢ１－３６２－９１。 
企业标准《澄明度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１９３－２００４。 
主要特点： 
单人单面使用。 
高精度光照传感器、电子镇流器及遮光技术对专用三基色荧光灯进行控制 
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消除频闪，照度可调，检测分辨率高，视觉疲劳小。 
自动定时，自动报警，自动连续测试。 
可以随意预置时间，分时显示预置值和实时值。 
自动化、自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
灯   管     ２０Ｗ专用三基色荧光灯 
照度调节范围  （１０００～４０００）Ｌｘ 
定时范围    （１～９９）ｓ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／３０Ｗ 
外型尺寸    （６６0×１８0×５２0）mm3 
 
CM-2澄明度测试仪 
澄明度测试仪用于检查各类针剂及瓶装药液的澄明度。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
卫生部标准《澄明度检查细则和判断标准》ＷＢ１－３６２－９１。 
企业标准《澄明度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１９３－２００４。 
主要特点： 
双人双面使用。 
高精度光照传感器、电子镇流器及遮光技术对专用三基色荧光灯进行控制。 
消除频闪，照度可调，检测分辨率高，视觉疲劳小。 
自动定时，自动报警，自动连续测试。 
可以随意预置时间，分时显示预置值和实时值。 
自动化、自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
灯管      二支 ２０Ｗ专用三基色荧光灯 
照度调节范围  （１０００～４０００）Ｌｘ 
定时范围    （１～９９）ｓ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／５０Ｗ 
外型尺寸    （６６0×3８0×５２0）mm3 
 
RC-6D溶出度测试仪 
溶出度测试仪用于检查药物从片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
企业标准《溶出度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８７－２００４。 
主要特点： 
六杯六杆，一字单排。 
机头部分电动升降，平稳灵活。 
转蓝及桨杆等采用进口ＳＵＳ３１６Ｌ不锈钢。 
采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。 
全自动智能化控制温度、转速及时间三个参数。 
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可以随意预置参数；分时显示预置值和实时值。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
智能化，储存药典溶出试验参数，可以随时调用。 
多能化，预置多点定时并自动讯响和进入下一点。 
技术指标： 
调速范围    （２０～２００）转／分 
调速精度    ±２转／分 
温控范围    （室温～４５．０）℃ 
温控精度    ±０．３℃ 
定时范围    （１～９９９）ｍｉｎ 共九点 
定时精度    ±０．１％ 
转篮摆动幅度  ±１ｍｍ 
桨杆摆动幅度  ±０．５ｍｍ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ 
外型尺寸    （９６0×４０0×４８0）mm3 
 
RC-8D溶出度测试仪 
溶出度测试仪用于检查药物从片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
企业标准《溶出度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８７－２００４。 
主要特点： 
八杯六杆，后排六杯六杆，前排二杯。 
机头部分电动升降，平稳灵活。 
转蓝及桨杆等采用进口ＳＵＳ３１６Ｌ不锈钢。 
采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。 
全自动智能化控制温度、转速及时间三个参数。 
可以随意预置参数；分时显示预置值和实时值。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
智能化，储存药典溶出试验参数，可以随时调用。 
多能化，预置多点定时并自动讯响和进入下一点。 
技术指标： 
调速范围    （２０～２００）转／分 
调速精度    ±２转／分 
温控范围    （室温～４５．０）℃ 
温控精度    ±０．３℃ 
定时范围    （１～９９９）ｍｉｎ 共九点 
定时精度    ±０．１％ 
转篮摆动幅度  ±１ｍｍ 
桨杆摆动幅度  ±０．５ｍｍ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ/1000W 
外型尺寸    （９６0×５２0×４８0）mm3 
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BJ-1崩解时限测试仪 
崩解时限测试仪用于检查固体制剂在规定条件下的崩解情况。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
企业标准《崩解时限测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８８－２００４。 
主要特点： 
单杯，六管。 
单杯单路，单独运行；自动定时停机。 
自动控制温度，温控精度高。 
吊蓝及吊杆等采用进口不锈钢。 
采用微型水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。 
全自动智能化控制温度、时间及往返频率三个参数。 
可以随意预置时间参数；分时显示预置值和实时值。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
升降吊篮数量  １个 
吊篮往返频率  （３０～３２）次／分 
吊篮往返行程  （５５±１）ｍｍ 
定时范围    （１～９００）分 
定时精度    ±０．５ｍｉｎ 
温控范围     室温～４５℃ 
温控精度     ±０．５℃ 
筛网最小间距  （25±2）mm 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ 
外型尺寸    （２６0×３０0×４２0）mm3 
 
BJ-2崩解时限测试仪 
崩解时限测试仪用于检查固体制剂在规定条件下的崩解情况。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
企业标准《崩解时限测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８８－２００４。 
主要特点： 
双杯，十二管。 
双杯双路，各路单独运行，可以分别控制；自动定时停机。 
自动控制温度，温控精度高。 
吊蓝及吊杆等采用进口不锈钢。 
采用微型水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。 
全自动智能化控制温度、时间及往返频率三个参数。 
可以随意预置时间参数；分时显示预置值和实时值。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
升降吊篮数量  ２个 
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吊篮往返频率  （３０～３２）次／分 
吊篮往返行程  （５５±１）ｍｍ 
筛网最小间距  （２５±２）ｍｍ 
定时范围    （１～９００）分 
定时精度    ±０．５ｍｉｎ 
温控范围     室温～４５℃ 
温控精度     ±０．５℃ 
加热器功率   ５００Ｗ 
连续工作时间  大于２４小时 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ 
外型尺寸    （４０0×３０0×４２0）mm3 
 
CS-1片剂脆碎度测试仪 
脆碎度测试仪用于检查非包衣片的脆碎情况及其他物理强度，如压碎强度等。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
企业标准《片剂脆碎度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８９－２００４。 
主要特点： 
单路双筒，同步运行；自动定时停机。 
圆筒采用优质无色透明有机玻璃。 
可以随意预置速度和圈数参数；分时显示预置值和实时值。 
全自动智能化控制圆筒旋转速度、转动圈数两个参数；控制精度高。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
转盘圆筒数量  ２个 
圆筒内部尺寸  内径２８６ｍｍ  深度３９ｍｍ 
药物滑落高度  １５６mm 
旋转速度范围  （２０～９０）转／分 
旋转速度精度  ±１转／分 
转动圈数范围  （１０～９００）圈 
转动圈数精度  ±１圈 
连续工作时间  大于２４小时 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／６０Ｗ 
外型尺寸    （３７0×３０0×３４0）mm3 
 
CS-2片剂脆碎度测试仪 
脆碎度测试仪用于检查非包衣片的脆碎情况及其他物理强度，如压碎强度等。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
企业标准《片剂脆碎度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８９－２００４。 
主要特点： 
单路双筒，同步运行；自动定时停机。 
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圆筒采用优质无色透明有机玻璃。 
自动预置速度和圈数参数；分时显示预置值和实时值。 
全自动智能化控制圆筒旋转速度、转动圈数两个参数；控制精度高。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标 
转盘圆筒数量  ２个 
圆筒内部尺寸  内径２８６ｍｍ  深度３９ｍｍ 
药物滑落高度  １５６mm 
旋转速度范围  ２５转／分 
旋转速度精度  ±１转／分 
转动圈数范围  １００）圈 
转动圈数精度  ±１圈 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／４０Ｗ 
外型尺寸    （３７0×３０0×３４0）mm3 
 
YD-1片剂硬度测试仪 
片剂硬度测试仪用于检查片剂的压碎硬度。 
适用标准 
企业标准《片剂硬度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８６－２００５。 
主要特点： 
人工装片，手动加压。 
高精度压力传感器，数字显示。 
可连续测量片剂的硬度值。 
自动显示，自动锁存。 
自动复位，自动循环测试。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
硬度测试范围  （２～１９９．９）Ｎ 
硬度测试精度  最大量程的±０．５％ 
直径测试范围  （３～２０）ｍｍ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／１０Ｗ 
外型尺寸    （３２0×２０0×１０0）mm3 
 
YD-2片剂硬度测试仪 
片剂硬度测试仪用于检查片剂的压碎硬度。 
适用标准 
企业标准《片剂硬度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８６－２００５。 
主要特点： 
人工装片，自动进给测试，自动统计打印。 
高精度压力传感器，数字显示。 
可连续测量片剂的硬度值，每组最多测试１００片。 
自动检测片径，节省测试时间。 
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自动显示，自动锁存。 
自动复位，自动循环测试。 
可自动进行打印及数据处理，在显示并记录每片被测片剂的硬度值的同时，自动统计出最大

值、最小值、平均值、均方值及离散系数并自动打印测试及统计结果。 
可以随意预置片数，自动测试硬度值；分时显示预置值和实时值。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
硬度测试范围  （２～１９９．９）Ｎ 
硬度测试精度  最大量程的±０．５％ 
直径测试范围  （３～４０）ｍｍ 
每组测试片数  ≤１００片 
每片测试时间  ≯２０秒 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／６０Ｗ 
外型尺寸    （５０0×３０0×１６0）mm3 
 
RD-1熔点测试仪 
熔点是指物质由固态变为液态时的温度，是测定物质及其纯度的重要方法之一。熔点测试仪

用于测试药物、试剂、香料、染料及其它有机结晶物质的熔点。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５版。 
企业标准《熔点测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８５－２００４。 
主要特点： 
高精度温度传感器测量温度，自动修正非线性误差。 
全自动变频控制技术，温度控制精确度高，升温速率线性误差小。 
自动储存记录预置值和熔点值，断电不丢失。 
自动磁力搅拌系统，油浴温度均匀。 
自动预置温度，自动升温测试；分时显示预置值和实时值。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标 
熔点测试范围  （５０～２７０）℃ 
熔点测试精度  ＜２００℃时  ≯±０．５℃ 
        ≥２００℃时  ≯±１．０℃ 
使用环境温度  （１５～３５）℃ 
温度预置范围  （５０～２６０）℃ 
传温介质    甲基硅油 
传温液杯    ２５０ＭＬ高型烧杯 
升温速率    （０．５、１．０、１．５、３．０）℃／ｍｉｎ 
升温速率精度  ≤１０％ 
加热器功率   ２００Ｗ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／２００Ｗ 
外型尺寸    （３２0×１８0×290）mm3 
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RD-2熔点测试仪 
熔点是指物质由固态变为液态时的温度，是测定物质及其纯度的重要方法之一。熔点测试仪

用于测试药物、试剂、香料、染料及其它有机结晶物质的熔点。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５版。 
企业标准《熔点测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１８５－２００４。 
主要特点： 
标准水银温度计测量温度 
全自动变频控制技术，温度控制精度高，升温速率线性误差小 
自动磁力搅拌系统，油浴温度均匀 
技术指标 
熔点测试范围  （５０～２７０）℃ 
熔点测试精度  ＜２００℃时  ≯±０．５℃ 
        ≥２００℃时  ≯±１．０℃ 
使用环境温度  （１５～３５）℃ 
温度预置范围  （５０～２６０）℃ 
传温介质    甲基硅油 
传温液杯    ２５０ＭＬ高型烧杯 
升温速率    （０．５、１．０、１．５、３．０）℃／ｍｉｎ 
升温速率精度  ≤１０％ 
加热器功率   ２００Ｗ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／２００Ｗ 
外型尺寸    （３２0×１８0×290）mm3 

 
ND-1勃氏粘度测试仪 
勃氏粘度测试仪用于测试明胶的勃氏粘度值。 
适用标准 
国家标准《食品添加剂明胶》ＧＢ６７８３－９４。 
国家标准《药用明胶硬胶囊》ＧＢ１３７３１－９２。 
行业标准《药用明胶》ＱＢ２３５４－９８。 
企业标准《勃氏粘度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１９３－２００４。 
主要特点： 
适用于食用明胶、药用明胶及照相明胶等。 
粘度测试仪按Ｂｌｏｏｍ方式工作，数字显示勃氏粘度值。 
恒温水浴温控精度高，水浴温度均匀。 
标准毛细管粘度计，精密光电传感器。 
自动计算时间，自动计算粘度值。 
自动定时，自动报警，自动连续测试。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
粘度测试范围  （０～９．９９）ｍＰａ·ｓ 
粘度测试精度  ±０．０５ｍＰａ·ｓ 
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水浴温控范围  ６０．０℃ 
水浴温控精度  ±０．１℃ 
时间测试范围  （０～９９．９）ｓ 
时间测试精度  ±０．１ｓ 
容量      １００ｍＬ 
容量误差    ±０．５ｍＬ 
刻度线间距   （１５２±２）ｍｍ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／６００Ｗ 
外形尺寸    （４０0×３０0×５１0）mm3 
 
ND-2勃氏粘度测试仪 
勃氏粘度测试仪用于测试明胶的勃氏粘度值。 
适用标准 
国家标准《食品添加剂明胶》ＧＢ６７８３－９４。 
国家标准《药用明胶硬胶囊》ＧＢ１３７３１－９２。 
行业标准《药用明胶》ＱＢ２３５４－９８。 
企业标准《勃氏粘度测试仪》Ｑ／１２ＸＱ０１９３－２００４。 
主要特点： 
适用于食用明胶、药用明胶及照相明胶等。 
粘度测试仪按Ｂｌｏｏｍ方式工作，数字显示勃氏粘度值。 
恒温水浴温控精度高，水浴温度均匀。 
标准毛细管粘度计，精密光电传感器。 
自动计算时间，自动计算粘度值。 
自动定时，自动报警，自动连续测试。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
粘度测试范围  （０～９．９９）ｍＰａ·ｓ 
粘度测试精度  ±０.2ｍＰａ·ｓ 
水浴温控范围  ６０．０℃ 
水浴温控精度  ±０．１℃ 
时间测试范围  （０～９9９．９）ｓ 
时间测试精度  ±０．１ｓ 
容量      １００ｍＬ 
容量误差    ±０．５ｍＬ 
刻度线间距   （１５２±２）ｍｍ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／６００Ｗ 
外形尺寸    （４０0×３０0×５１0）mm3 
 
TM-1透明度测试仪 
透明度测试仪用于测试明胶的透明度值。 
适用标准 
参照国家标准《食品添加剂明胶》ＧＢ６７８３－９４。 
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参照国家标准《药用明胶硬胶囊》ＧＢ１３７３１－９２。 
参照行业标准《药用明胶》ＱＢ２３５４－９８。 
主要特点： 
彻底消除环境及实验人员视觉误差对测试结果的影响。 
标准玻璃测定管，样品容量相同。 
高恒定光源系统，亮度稳定一致。 
高精度光电传感器，测试结果准确。 
自动测试并换算透明度值。 
自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 
技术指标： 
透明度测试范围  （２０～５００）ｍｍ 
透明度测试精度  ±５ｍｍ 
玻璃管容量    ４００ｍＬ 
电源       ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／８０Ｗ 
外型尺寸     （３６0×２４0×１２0）mm3 
 
TM-2透明度测试仪 
透明度测试仪用于测试明胶的透明度值。 
适用标准 
参照国家标准《食品添加剂明胶》ＧＢ６７８３－９４。 
参照国家标准《药用明胶硬胶囊》ＧＢ１３７３１－９２。 
参照行业标准《药用明胶》ＱＢ２３５４－９８。 
主要特点： 
彻底消除环境对测试结果的影响。 
标准玻璃测定管，样品取放方便。 
密闭光源系统，环境影响较小。 
技术指标： 
透明度测试范围  （２０～５００）ｍｍ 
透明度测试精度  ±５ｍｍ 
玻璃管容量    ４００ｍＬ 
电源       ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／10０Ｗ 
外型尺寸     （600×２00×630）mm3 
 
DJ-1电动搅拌器 
电动搅拌器是用于生物、医药、化工、环保等行业的理想实验设备。 
主要特点： 
自动化程度高，操作方便。 
配置大、小两种搅拌桨，分别用于不同容器及不同溶液。 
可以预置速度，速度控制精度高，灵敏度高。 
技术指标： 
预置速度范围  （２００～１０００）ｒｐｍ 
最大搅拌容量  １０００ＭＬ 
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连续工作时间  ＞８小时 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／１０Ｗ 
外型尺寸    （１６0×１６0×３７0）mm3 
 
DJ-2电动搅拌器 
主要特点： 
自动化程度高，操作方便。 
配置两种形状搅拌桨，分别用于不同容器及不同溶液。 
可以预置速度，速度控制精度高，灵敏度高。 
技术指标 
预置速度范围  （２００～2０００）ｒｐｍ 
最大搅拌容量  ３０００ＭＬ 
连续工作时间  ＞８小时 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／３０Ｗ 
外型尺寸    （１６0×２４0×５０0）mm3 
 
DJ-3电动搅拌器 
主要特点： 
自动化程度高，操作方便。 
配置大、小两种搅拌桨，分别用于不同容器及不同溶液。 
可以预置速度，速度控制精度高，灵敏度高。 
技术指标： 
预置速度范围  （60～２０００）ｒｐｍ 
最大搅拌容量  ８０００ＭＬ（水） 
连续工作时间  ＞８小时 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／６０Ｗ 
外型尺寸    （300×200×620）mm3 

 
DJ-4D电动搅拌器 
主要特点： 
自动化程度高，操作方便。 
配置两种形状搅拌桨，分别用于不同容器及不同溶液。 
可以预置速度，速度控制精度高，灵敏度高。 
技术指标： 
预置速度范围  （６０～２０００）ｒｐｍ 
最大搅拌容量  １５０００ＭＬ 
连续工作时间  ＞８小时 
定时范围   （1~99）min 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／１30Ｗ 
外型尺寸    （３６0×２４0×７２0）mm3 
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CJ-1磁力搅拌器 
磁力搅拌器是用于生物、医药、化工、环保等行业的理想实验设备。 
主要特点： 
自动化程度高，操作方便。 
可以预置速度，速度控制精度高，灵敏度高。 
技术指标： 
预置速度范围  （２００～１０００）ｒｐｍ 
最大搅拌容量  １０００ＭＬ（水） 
连续工作时间  ＞８小时 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／1０Ｗ 
外型尺寸    （２５0×１６0×７0）mm3 

YB-1A真空恒温干燥箱 
根据《中华人民共和国药典》中关于“干燥失重测定法”的要求，吸收国内外同类产品的优

点，具有独特创新的产品，其各项指标均达到国内同类产品的领先水平。 
适用标准 
《中华人民共和国药典》２００５年版。 
主要特点： 
整机造型简洁、美观。 
全部轻触按键，操作简单。 
真空度高，密封性能好。 
控温性能好，温度分布均匀。 
指针式真空度显示，大数码管温度显示，了解状态更直观。 
上开盖式结构，小巧灵活。 
耐压可视镜，可随时观察样品。 
技术指标： 
真空范围    （０～０．１）ＭＰ 
控温范围    （３０～１５０）℃ 
控温精度    ±２．０℃ 
使用环境温度  （１５～３５）℃ 
加热器功率   １５０Ｗ 
电源      ２２０Ｖ／５０Ｈｚ／１５０Ｗ 
外型尺寸    （３６0×３６0×２５0）mm３ 

 

 


