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手持式臭氧检测仪 YX-304S 型 

 
产品特点： 

中文菜单，超大液晶显示，操作简单方便 

高精度，高灵敏度，长寿命气体传感器 

开机自动校准零点满度 

超量存储，测试记录在电脑上可读取 

用户可通过功能键修改预设的报警值 

功耗低，可连续稳定工作 10 小时以上 

产品参数： 

检测原理：          电化学 

检测方式：          扩散式(可选配外置电动采

样泵) 

响应时间：          电化学 ＜60 秒，红外线 ＜10 秒，催化燃烧 ＜15 秒 

准确度：            ±5%F.S    

工作温度：          -20～+50℃ 

工作湿度：          15～95% 相对湿度（无冷凝） 

LCD 显示：           液晶数字显示实时浓度值，日期，时间 

报警：              声光报警(声音 85dB)，报警点可通过菜单重新设置 

标定：              开机自动校零与标准气体两点校正 

供电电源：          可充电电池，连续工作 10 个小时以上 

电池工作寿命：      使用可更换电池，使用寿命 >2 年 

外壳防护等级：      IP65 

尺寸：              195×95×39（mm） (长×宽×厚) 

重量：              ＜0.32kg 

标准配置 

主机、充电器、使用说明书、合格证 

 
 


