
超声波破碎与喷雾处理专家
功率强劲   精确控制   值得信赖



 独特的能量监测和控制功能 
 数显功率 
 完美的温度控制 
 自动调频
 微处理器控制
 密封变频器 
 体积小巧
 原装进口 
 客户群广泛 

VCX 500 & VCX 750
功率强劲  精确控制  用户友好

公司简介

SONICS公司成立于1969年，坐落于美
国康涅狄格州西北部的新城镇。历经
40多年的研究与创新，SONICS推出了
适合于科研和工业生产的全线产品，
领跑业界。多年以来SONICS始终着眼
于客户的需求，实事求是，提供高品
质的产品，在业界拥有极高的知名度
和市场占有率。
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130W小容量超声波破碎仪（150ul-150ml）

VCX130PB（手控脉冲）& VCX130FSJ（踏板脉冲）

 能量监测

 数显功率

 自动调频

 自动振幅补偿  

 微处理器控制

 手控或踏板脉冲激发

 已用时间显示

 可变功率输出控制

配置参数

工厂编号 说明

VCX-130PB
VCX130PB超声波破碎仪，130W，配手动调节脉冲激发装置

VCX-130FSJ

VCX130PB和VCX130FSJ订货信息

标准配置包括主机，Φ3mm探头630-0422、工具包和操作手册

VCX130FSJ超声波破碎仪，130W，配脚踏调节脉冲激发装置

标准配置包括主机、Φ3mm探头630-0422、工具包和操作手册

净输出功率/频率

尺寸（高×宽×深）

标准探头

电源要求

型号

重量

变频器型号

脉冲激发装置

变频器规格 直径32mm/长度146mm/重量340g/缆线长度1.5m 直径32mm/长度146mm/重量340g/缆线长度1.8m

手动调节式，持续或脉冲激发 脚踏调节式，持续或脉冲激发

CV188 CV18

3kg 3.2kg

VCX130PB VCX130PB

220V，50/60Hz（订货时，请注明所用电源电压）

φ3mm，适用体积250ul至10ml；长度138mm，材质钛合金TI-6AL-4V，耐热耐压，产品号630-0422

115×250×320mm

130W/20KHz
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130W小容量超声波破碎仪（150ul-150ml）

VCX130

 能量监测

 数显功率  

 自动调频  

 自动振幅补偿  

 微处理器控制-可编程  

 10小时定时

 1-59S脉冲激发设置

 已用时间显示

 可变功率输出控制

配置参数

工厂编号 说明

VCX130
VCX130超声波破碎仪，130W 

VCX130订货信息

标准配置包括主机，Φ6mm探头、工具包和操作手册

净输出功率/频率 130W/20KHz

尺寸（高×宽×长） 115×250×320mm

变频器规格 直径32mm/长度146mm/重量340g/缆线长度1.5m

标准探头 φ6mm，适用体积10ml至50ml；长度113mm，材质钛合金TI-6AL-4V，耐热耐压，产品号630-0435

型号 VCX130

重量 3kg

脉冲激发装置 脉冲激发装置1-59秒可调 

定时装置 1秒到10小时

变频器型号 CV18

电源要求 220 V，50/60Hz（订货时，请注明所用电源电压）
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工厂编号 说明

630-0602 8位探头，可同时处理8个样品，250ul-2ml，探头Ф3mm，探头间距9mm 

630-0560 Ф13mm可换尖端探头，中强度超声波，50-150ml，中强度超声波，振幅75um

630-0406 Ф13mm可换尖端

VCX130PB、VCX130FSJ、VCX130可选附件

630-0423 Ф2mm节级探针，超高强度超声波，150ul-5ml，振幅207um

630-0435 Ф6mm探头，高强度超声波，10-50ml，振幅123um

630-0422 Ф3mm节级探针，特高强度超声波，250ul-10ml，振幅182um

630-0561 Ф13mm固定探头，中强度超声波，50-150ml，振幅75um

630-0566 液体流加单元，容积35ml，适用于低黏度样品，15升/小时

630-0447 内径25mm微型角杯，样品与探头装置完全隔离

630-0608 内径38mm微型角杯，样品与探头装置完全隔离

830-00009 10ml水套式冷却单元

830-00003 30ml内循环冷却单元

830-00010 100ml水套式冷却单元

830-00118 夹子，适用于13mm实验架支架和32mm变频器

830-00109 实验架，底座140×229mm，支杆直径13mm/高度610mm

830-00004 脚踏开关，3m线缆

630-0451 隔音箱，外部尺寸（长×宽×高）：300×300×510mm

八位探头

可同时处理8个样品，包括1个转接
头和8个3mm微型探针，处理量：
250ul-2ml，探头间距9mm。
产品号：630-0602

可换尖端

用 于 可 换 尖 端 探 头 （ 产 品 号
630-0560）的尖端更换，由钛合金
构成（Ti-6AL-4V），具有良好的抗
压性。直径：13mm。
产品号：630-0406

注：当您的超声介质是有机溶剂或低表
面活性的液体时，建议您不要使用可换
尖端探头，而使用固定探头。

内循环冷却单元

循环冷却单元可以使样品在低温下
进行超声处理。将冷却循环单元放
在冷浴中，当超声处理时，液体受
到超声波作用力，会在环状把手
内循环，达到冷却的效果。容积
30ml。
产品号：830-00003

液体流加单元

适用于低粘度，超声波处理时间短
的样品。腔体体积约35ml，最大处
理速度15L/h,腔体是玻璃材质，探
针由钛合金构成，方便拆洗，适用
于低压力状态下的操作。
产品号：630-0566
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脚踏开关

适合于VCX130和VCX130FSJ
产品号：830-00004

微型角杯

微型角杯可以实现样品和探针的隔
离，防止交叉污染。尤其适用生物
学方面的研究。循环水可带走多余
的热量，保持样品温度。但需要注
意的是，这样的处理效率没有探头
和样品直接接触来的高，建议延长
到4倍的工作时间，以平衡处理效
果。
内径：25mm，探针面：20mm。
产品号：630-0447
内径：38mm，探针面：20mm。
产品号：630-0608

水套式冷却单元

10ml外循环水浴冷却单元。
产品号：830-00009
100ml外循环水浴冷却单元。
产品号：830-00010

夹子

产品号：830-00118

实验架

产品号：830-00109

隔音箱

可降低35db的噪音
产品号：630-0451
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配置参数

中等容量的超声波破碎仪

500 & 750 Watt 超声波破碎仪—250ul～1L

 能量监测 显示传递到探头的实际能量，以焦耳为单位

 数显功率 显示传递到探头的实际能量，以瓦为单位  

 自动调频 不需要对电源的参数进行调节 

 微处理器控制-可编程 精确数字化控制，保证方法的严格可靠

 自动振幅补偿 不管装液条件怎么变化，在工作过程中，始终保持振幅恒定  

 参数实时显示 当参数设定完成后，工作时屏幕上将实时显示所有设定值和运行参数

 可变功率输出控制 可以设定超声波探头振幅，所选择的输出水平在屏幕上清晰显示 

 十小时定时装置 定时范围从1S -10h

 已用时间显示 监测已用时间和工作周期 

 独立脉冲开关 为了确保温度敏感样品的安全，并且保证样品充分混匀，脉冲循环周期可以控制在1-59s之内 

 用户友好型菜单

 体积小巧

工厂编号 说明

VC505
VC505超声波破碎仪，500W 

VC750

VC505和VC750订货信息

标准配置包括主机，Φ13mm探头、工具包和操作手册

VC750超声波破碎仪，750W

标准配置包括主机、Φ13mm探头、工具包和操作手册

尺寸（高×宽×长） 235×190×340mm

变频器规格 直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.8m

标准探头
φ13mm可换尖端探头，产品号630-0220，或者φ13mm固定探头，产品号630-0219，

适用体积10ml至250ml； 长度136mm，材质钛合金TI-6AL-4V，耐热耐压

型号 VC505 VC750

电源要求 220 V，50/60Hz（订货时，请注明所用电源电压）

净输出功率/频率 500W/20KHz 750W/20KHz

重量 6.8kg 

定时装置 1秒到10小时

脉冲激发装置 脉冲激发装置1-59秒可调

变频器型号 CV33
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工厂编号 说明

VCX500
VCX500超声波破碎仪，500W 

VCX750

VCX500和VCX750订货信息

标准配置包括主机，Φ13mm探头、工具包和操作手册

VCX750超声波破碎仪，750W

标准配置包括主机、Φ13mm探头、工具包和操作手册

尺寸（高×宽×长） 235×190×340mm

温度控制 控制程序并监测样品处理温度在1-100 ℃

标准探头
φ13mm可换尖端探头，产品号630-0220，或者φ13mm固定探头，产品号630-0219，

适用体积10ml至250ml； 长度136mm，材质钛合金TI-6AL-4V，耐热耐压

型号 VCX500 VCX750

电源要求 220 V，50/60Hz（订货时，请注明所用电源电压）

净输出功率/频率 500W/20KHz 750W/20KHz

重量 6.8kg 

定时装置 1秒到10小时

脉冲激发装置 脉冲激发装置1-59秒可调

变频器规格 直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.8m

程序 可编辑程序，最多可储存10个程序

变频器型号 CV33

配置参数

中等容量的超声波破碎仪

500 & 750 Watt VCX系列超声波破碎仪
—250ul～1L — 实时显示

  独有的能量预设功能 显示传递到探头的实际能量，
以焦耳为单位,当能量到达预设值时，自动停止工作 

 数显功率 显示传递到探头的实际能量，以瓦为单位 

 自动调频 不需要对电源的参数进行调节

  完美的温度控制 当样品温度超出预设温度时，自动
停止工作，以保证样品不受温度破坏，可监测温度范

围1-100℃ 

 优良的重复性 可储存10个程序，减少方法误差 

  微处理器控制-可编程 精确数字化控制，保证方法的严格可靠

  自动振幅补偿 不管装液条件怎么变化，在工作过程中，始终保持振幅恒定. 

  参数实时显示 当参数设定完成后，工作时屏幕上将实时显示所有设定值和运行参数

  可变功率输出控制 可以设定超声波探头振幅，所选择的输出水平在屏幕上清晰显示 

 十小时定时装置 定时范围从1S-10h

 已用时间显示 监测已用时间和工作周期 

  独立脉冲开关 为了确保温度敏感样品的安全，并且保证样品充分混匀，脉冲循环周期可以控制在1-59s之内

 用户友好型菜单

 体积小巧
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VC505、VC750、VCX500、VCX750可选附件

NO.

1

2

4

3

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15-16

17

18

19

20

说明

变频器

Ф13mm可换尖端探头，高强度超声波，10-250ml，振幅124um

Ф19mm固定探头，中强度超声波，50-500ml，振幅61um

多位探头

振幅放大器

节级探针

Ф13mm固定探头，高强度超声波，10-250ml，振幅124um

Ф19mm可换尖端探头，中强度超声波，50-500ml，振幅61um

Ф19mm可换尖端

Ф25mm可换尖端

Ф25mm可换尖端探头，低强度超声波，50-1000ml，振幅35um

Ф25mm固定探头，低强度超声波，50-1000ml，振幅35um

Ф13mm可换尖端

转接头，与节级探针配套使用

Ф2mm节级探针（150ul-5ml）

Ф3mm节级探针（250ul-10ml）

Ф6mm节级探针（10ml-50ml）

Ф3mm锥形探针，高强度超声波，1-10ml，振幅228um

Ф5mm锥形探针，高强度超声波，3-15ml，振幅203um

Ф13mm可换尖端探头，高强度超声波，10-250ml，振幅124um

Ф6mm锥形探针，高强度超声波，5-50ml，振幅178um

探头，相同于编号5

可换尖端，相同于编号6

Ф13mm半波延伸接头，长度127mm，适用于Ф13可换尖端探头

Ф25mm半波延伸接头，长度127mm，适用于Ф25可换尖端探头

Ф19mm全波延伸接头，长度254mm，适用干Ф19可换尖端探头

Ф19mm半波延伸接头，长度127mm，适用于Ф19可换尖端探头

Ф25mm全波延伸接头，长度254mm，适用干Ф25可换尖端探头

Ф19mm高通量固定探头，高强度超声波，25-500ml，振幅89um

Ф25mm高通量固定探头，中强度超声波，50-1000ml，振幅71um

Ф13mm全波固定探头，长度254mm

双位探头

Ф19mm固定探头

Ф13mm全波探头，长度254mm，可换尖端

Ф38mm高密度角杯

Ф64mm高密度角杯

Ф76mm高密度角杯

Ф13mm节形固定探头

工厂编号

CV00033

630-0220

630-0208

见第11页

BHNVC21

见第10页

630-0219

630-0207

630-0407

630-0408

630-0210

630-0209

630-0406

630-0421

630-0423

630-0422

630-0435

630-0418

630-0419

630-0220

630-0420

630-0410

630-0444

630-0518

630-0409

630-0519

630-0306

630-0310

630-0217

630-0562

630-0208

630-0218

630-0503

630-0431

630-0496

630-0603

表1
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高通量固定探头
产品号：630-0306
探头直径￠19mm，高密度，处理量
25-500ml，振幅89um，长度137mm 

产品号：630-0310
探头直径￠25mm，中密度，处理量
50-1000ml，振幅71um，长度133mm 

双位探头

可以同时处理 2个样品，处理量
25-500ml，一个转换器（630-0562）
和两个19mm固定探头（630-0208），
探头间距114mm。探头也可以用13mm探
头替代，也可以用可换尖端探头，但
是如果使用有机溶剂或者低表面活性
的溶剂请不要使用可换尖端探头。

振幅放大器

产品号：BHNVC21
振幅放大器链接在变频器和探头之
间，可以有效放大探头尖端振幅，
可放大100%。请不要将锥形探针、
节级探针、延伸接头、双位探头、
高通量固定探头。

探针

探针分为锥形探针和节级探针，可
以以极高的强度处理小容量样品。
锥形探针，可以连接在13mm可换尖
端探针末端；
节 级 探 针 ， 连 接 在 转 换 头
（630-0421）上，转换头可以连接
变频器，请勿将节级探针直接连接
在13mm可换尖端探头上

锥形探针  转换头 节级探针

连接方法，请参照表1

探针直径

产品号

强度

处理量

最大振幅%
最大振幅um

长度

3mm

锥形探针 

630-0418

超高

1-10ml

40%
228

159mm

5mm

630-0419

很高

3-20ml

65%
203

155mm

6mm

630-0420

高

5-50ml

75%
203

142mm

节级探针 

转换头 630-0421

9.2mm

2mm

630-0423

超高

150µl-5ml

60%
250

116mm

3mm

630-0422

很高

250µl-10ml

100%
210

136mm

6mm

630-0435

高

10ml-50ml

100%
150

113mm

为了使工作强度不超过钛合金的韧度，请勿使超声波工作的振幅大于探针的极限值。

可换尖端

由钛合金构成，详细信息请看表1第6项

延伸接头

延伸接头连接到可换尖端
探头的尖端部分，当在狭
长的容器内工作时，建议
使用延伸探头。详细配置
请参考表1第13项。

注意，当溶剂为有机溶剂或者是表面活性剂时，请勿
使用有可换尖端的延伸街头。
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多位探头支撑架 

专门支持多位探头，对于24位探
头尤其适用. 
底面: 254×254mm.
高度: 622mm.
产品号：830-00320

隔音箱

可以减少35db的噪音，包
括支撑杆和夹子。
外部尺寸(H×W×D):762×
355×355mm。
产品号：630-0427

多位探头

多位探针可以满足同时处理多个样品的需
要，多位探针直接连接在变频器上，传递
到每个探头的能量误差小于2%。探头间距
18mm，总长260mm。

630-0559
630-0598 

630-0579 
630-0598

630-0586 
630-0598

产品号

24位探头，包括一个链接头和24个3mm特殊探针
24位探头的更换探针(250µl–10ml)

8位探头，包括一个链接头和8个3mm特殊探针 
8位探头的更换探针(250µl–10ml)

描述

4位探头，包括一个链接头和4个3mm特殊探针
4位探头的更换探针(250µl–10ml) 

主机型号

500W 或 750W

750W

500W 或 750W

可调节台架

可调节高度64mm-254mm.
台面积：152×127 mm. 
产品号：830-00113 

防滑垫

100×175mm
产品号：830-00119
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高密度角杯

微型角杯可以实现样品和探针的隔离，防止交叉污染。尤其适用微生物、病
毒等方面的研究。循环水可带走多余的热量，保持样品温度。但需要注意的
是，这样的处理效率没有探头和样品直接接触来的高，建议延长到4倍的工
作时间，如果与振幅扩大器（产品号：BHNVC21）联用，效果更好。

630-0503

630-0496

630-0431

产品号 角杯材质

玻璃

165mm

152mm

总高度

127mm

85mm

76mm

外部直径

51mm

76mm

70mm

内部直径

38mm

探头辐射面

51mm

64mm

32mm

浮漂

可放置八个小试管在浮漂上，适
用于内径70mm以上的高密度角
杯，产品号：830-00238

低通量液体流加单元

不锈钢密闭液体流加单元，连
接到13mm探头，建议用于低粘
度，超声波处理时间短的样
品。腔体体积约65ml，最大
处理速度20L/h,压力不超过
40psi。产品号：630-0495 。
对于绝大多数应用，样品从较
低位置的侧孔进入，从底孔流
出，但是如果对于细胞破碎，
建议把顺序倒过来。如果是两
个样品混合，可以两个侧孔同
时进样，底孔收集。

隔气处理单元
不锈钢材质，可以与13mm探头连
接，在剧烈的超声波处理当中，
可以安全处理有毒、有害、有传
染性的样品，顶端口可以连接惰
性气体进行吹扫，带夹套，可以
进行冷却水循环，带走反应当中
多余的热量，容积50ml，操作压
力≤40psi 
产品号：830-00086 

内循环冷却单元
循环冷却单元可以使样品在低温下
进行超声处理。将冷却循环单元放
在冷浴中，当超声处理时，液体收
到超声波作用力，会在环状把手内
循环，达到冷却的效果。
容积30ml，产品号：830-00003
容积300ml，产品号：830-00001

水套式冷却单元

10ml外循环水浴冷却单元
产品号：830-00009

100ml外循环水浴冷却单元
产品号：830-00010
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大容量超声波破碎仪 VCX 1500

 功能和 VCX 750 一样

 单批最高可处理20L样品

配置参数

工厂编号 说明

VCX1500

VCX1500超声波破碎仪，1500W 

VCX1500订货信息

标准配置包括主机，风冷变频器CV294，振幅放大器BHNVC31，Φ25mm固定全波探头
（630-0597），工具包和操作手册

净输出功率/频率 1500W/20KHz

尺寸（高×宽×长） 279.4×380×463.5mm

标准探头 Φ25mm固定全波探头（4L），产品号630-0597，长度254mm，重量680g，材质钛合金TI-6AL-4V 

电源要求 220V，50/60Hz（订货时，请注明所用电源电压）

型号 VCX1500

重量 9.5kg 

风冷变频器规格 直径76.2mm/长度158.7mm/重量900g/缆线长度3m

风冷变频器型号 CV294

振幅放大器 BHNVC31，增加150%的振幅
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超声波喷雾器 

低剂量&中剂量雾化–20kHz & 40kHz

 处理量从微升到升，可连续或者间歇工作 

 喷散范围小，避免原料浪费 

 低压雾化模式

 更换探头价格低廉

 最低程度的空气污染

 便于清理

配置参数

典型应用

 纸或非纺织品等材料的喷涂 

 实验室喷雾干燥 

 空气加湿

 喷洒少量油、香气或者香精到产品上 

 注射少量试剂到反应釜中

净输出功率/频率

尺寸（高×宽×长）

雾化直径

电源要求

型号

重量

变频器规格

变频器型号

标准雾化探头 标准半波低速雾化探头，产品号：630-0437

CV18

直径32mm/长度146mm/重量340g/缆线长度1.5m

1.4kg 

VC5020AT

220 V，50/60Hz（订货时，请注明所用电源电压）

90um

115×250×320mm

50W/20KHz

标准半波低速雾化探头，产品号：630-0499

CV24

直径32mm/长度121mm/重量340g/缆线长度1.5m

VC5040AT

50um

50W/40KHz

工厂编号 说明

VC5020AT
VC5020AT超声波喷雾器，50W/20KHz

VC5040AT

VC5020AT和VC5040AT订货信息

标准配置包括主机、变频器、雾化探头、工具包和操作手册

VC5020AT超声波喷雾器，50W/40KHz

标准配置包括主机、变频器、雾化探头、工具包和操作手册

产品号 说明

可选雾化探头

630-0437 标准半波低速雾化探头，长度约130mm，最大处理量60ml/min，适用于VC5020AT

630-0499 标准半波低速雾化探头，长度约65mm，最大处理量30ml/min，适用于VC5040AT

630-0545 平头半波中速雾化探头，长度约118mm，最大处理量100ml/mim，适用于VC5020AT

630-0552 平头半波中速雾化探头，长度约55mm，最大处理量50ml/mim，适用于VC5040AT

630-0547 平头全波中速雾化探头，长度约114mm，最大处理量50ml/mim，适用于VC5040AT
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特殊雾化探头

双进样口雾化探头，最大处理量20L/h 扁嘴雾化探头，喷嘴是扁平
状，可大面积喷雾

产品号

适用机型

变频器

最大处理量

雾化尺寸

20kHz双进样口雾化探头

630-0434

VCX130FSJ

CV18

20L/h

90um

扁嘴雾化探头

20kHz

630-0590

VCX130FSJ

CV18

20L/h

90um

40kHz

630-0587

VCX130FSJ

CV24

10L/h

50um

特殊雾化探头参数对比

SONICS公司成立于1969年，坐落于美国康涅狄格州西北部的新城镇。历经40多
年的研究与创新，SONICS推出了适合于科研和工业生产的全线产品，领跑业
界。多年以来SONICS始终着眼于客户的需求，实事求是，提供高品质的产品，
在业界拥有极高的知名度和市场占有率。
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